
索尼广电级高清摄像机EVI-HD7V

产品名称 索尼广电级高清摄像机EVI-HD7V

公司名称 深圳市金长星科技发展有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 型号:EVI-HD7V
颜色:灰色
规格:216x 332 x 257 mm

公司地址 深圳市建设路东方广场709

联系电话 0755-82126659 13723790281

产品详情

新推出的EVI-HD7V和EVI-HD3V云台采用了多合一的设计，汇集了索尼在高清技术领域的丰富经验，并
搭载了成熟的低噪音云台机械装置。用户与远在全球各地的人们通信，有如同处一室一般清晰、逼真。E
VI-HD7V可拍摄最高1080p/60*1格式的高质量数字图像，而EVI-HD3V虽然价格较低，也可拍摄最高720p/
60的高质量图像。这两款摄像机均装有DVI接口，可方便地与计算机监视器链接。1080p/60 格式仅限于
EVI-HD7V。

技术规格

规格 EVI-HD7V
成像设备 1/3英寸COMS
信号系统 1080p/59.94、1080p/50、1080p/29.97、1080p/30、1080

i/59.94、1080i/50、720p/59.94、720p/50、720p/29.97
、720p/25、640X480p/59.94

镜头 10倍光学变焦，使用数字变焦后为40倍，f=3.4到33.0
mm，f1.8到f2.1

最小物距 100mm（广角）
水平视角 8°（远端）到70°（广角），输出高清信号时
聚焦系统 手动/自动
最低照度 15 lx
曝光控制 自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度
快门速度 1/60到1/10000秒（59.94Hz系统），1/50到1/10000秒

（50Hz系统）
增益 手动/自动（-3dB到+18dB）
白平衡 自动/室内/室外/一键式自动/手动
信噪比 50dB
平移/俯仰 平移：±100°（最高速度为300°/秒），俯仰：±2

5°（最高速度为125°/秒）



预设位 6个位置
视频输出 DVI-I（数字和模拟）
控制接口 RS-232(8针小型DIN)控制（VISCA）
电源规格 直流电12V
功耗 26.4W
操作温度 0℃～+40℃
存储温度 -20℃～+60℃
尺寸（宽X高X深） 250X152X135 mm
功耗 大约40W
尺寸(宽×高×深) 216x 332 x 257 mm 
重量 1.5kg 
随机配件 交流电适配器，交流电缆，红外线遥控器，操作说

明书
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