
1000kg数字显示吊秤带手持仪表

产品名称 1000kg数字显示吊秤带手持仪表

公司名称 蚌埠三合电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦

联系电话 0552-3073177-801 18895606220

产品详情

1000kg数字显示吊秤带手持仪表1000kg数字显示吊秤带手持仪表

业务联系人：徐先生

咨询电话：18895606220      0552-3073177-801

咨询QQ：623226630  

进一步了解详情请登录公司网站：http://www.sanhe-scale.com

电子吊秤技术参数

1、准确度等级：符合OIMLⅢ秤标准；

2、电源：电池供电，秤体和显示器电池均为6V/4AH；

3、无线电频率：430MHZ或450MHZ，共16个频点；

4、显示更新速度：6次/秒；

5、称重传感器激励电源：DC 5V±5%；

6、工作温度：显示器-10℃—40℃；秤体补偿温度范围-10℃—50℃，允许工作温度-40℃—70℃；

7、秤体电池充电一次连续工作时间：40小时；

8、称重显示器电池充电一次待机工作时间：60小时；

9、无线传送距离：无阻挡时不小于200米。



电子吊秤特点

1、全钢结构外壳，耐撞击，抗电磁干扰，可在强电磁场环境下使用。

2、背光显示，白天晚上清晰可见；

3、显示器体积小巧，非常适合便携使用；

4、可在计量单上打印用户单位中文名称，使每台秤和计量单都为用户“定制”；

5、可将称重结果分为多达256个类别并分类统计和打印；

6、内置汉字打印机，打印完备的计量单；

7、可按日期及类别分类打印报表；

8、可存储多达3000次称重记录；

9、可选择中英文二种打印文本；

10、可选择kg和lb二种计量单位；

11、精确的内部时钟和日历。

12、自动关电，当秤体静止达1小时时自动关闭秤体电源。

13、双向数据传送功能。称重显示器与本厂OCS-SZ型吊秤配套后，即构成直式-
无线组合吊秤，除接收直视吊秤发送的数据外，还可向吊秤发送归零等控制信息电子吊秤功能

蚌埠三合电子科技有限公司是国内外衡器专业以生产、销售、售后一体化生产厂家。以其精良的产品、
贴切的应用、真诚∕主动∕周到∕规范的服务作为销售模式,以质量求生存,以信誉求发展,永远满足合同
规定及潜在需求,专诚做到“让每个用户都满意”的承诺。公司常年生产直销主营产品:电子汽车衡/电子
地磅/电子吊钩称/电子叉车秤/电子台秤/缓冲秤/电子防水秤/条码打印秤/油桶秤/皮带秤/电子天平/无人值
守称重系统及按客户不同需求订制各类非标衡器。公司本着诚信为本、顾客至上、以义取利的宗旨,质量
价格超超超实惠,让您买的放心,用的称心! 

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准
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