
镀锌网|抹墙网|挂灰网|批荡网|建筑防裂铁丝网

产品名称 镀锌网|抹墙网|挂灰网|批荡网|建筑防裂铁丝网

公司名称 安平县百鹏金属丝网制品有限公司

价格 1.00/平米

规格参数

公司地址 衡水市安平县红旗大街99号

联系电话 0318-7538138 15903189655

产品详情

墙体保温电焊网又叫外墙保温电焊网、抹墙网、抹灰钢丝网、墙面钢丝网、小丝电焊网、粉墙网、挂灰
网。铅网别名：镀锌网、改拔网、抹墙网、方眼网、泥浆网（2目-60目）铅网材料：低碳钢硬亮丝，镀
锌丝 ； 铅网编织及特点：平纹编织。结构精密，网眼均匀，具有抗腐蚀性好和结实耐用的特点。铅网
特性：价廉、强磁、结构精密，网眼均匀，具有抗腐蚀性好和结实 耐用等特点； 铅网种类：方眼网
标准方眼网 铁丝网 织后热浸电镀方眼网 织前电镀方眼网 织后电镀铅网。铅网用途：可按使用要求冲压
成各种过滤网片，还可以点焊成多层不同目数过滤用网片，主要用于机械通风保护和橡胶工作、塑料工
作、石油化工、粮食行业的过滤以及筛选各种矿石，沙砾和泥土等。广泛用于工业及建筑业，筛选砂砾
，工业、矿业、建筑的颗粒筛选，医药筛选机械制造中的通风与防护及民用。过滤液体及气体还用于机
械附件的安全防护等。在外墙外保温高层贴面砖系统采用“墙体保温电焊网”时四角网铺设于抗裂砂浆
之中，使外墙外保温砖抗裂防护层得到有效加强，再通过锚固件将热镀锌钢丝网与结构直接固定，转移
了面层负荷作用体，将面层荷载转移到基层墙体，保温层也能得到有效保护，当受到外力作用时，破坏
发生在抗裂防护层并被抗裂防护层所吸收。有效改善了墙面开裂起鼓包的现象、墙体更加牢固。墙体保
温电焊网常用规格：1/2  3/4  1寸 2寸宽度0.914m 1.02m
长度不限。常年现货供应黑亮丝、改拔丝、热镀锌丝33丝-90丝墙体保温电焊网，各种规格均可定做。
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