
盐城泡沫灭火剂 盐城消防药剂 盐城消防设备公司

产品名称 盐城泡沫灭火剂 盐城消防药剂
盐城消防设备公司

公司名称 盐城强消消防设备有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:强盾
型号:S/AR/AFFF/PFFF
产地:江苏

公司地址 盐城市区新洋路58号18幢18-116室（7）

联系电话 0515-88818119 13365198119

产品详情

3%FP/AR泡沫灭火剂（原YEKF-3型氟蛋白抗溶性泡沫灭火剂），该灭火剂由氨基酸型氟表面活性剂、耐
液性添加剂、氟碳表面活性剂、水解蛋白、胶化防止剂等原料配制而成，除具有氟蛋白的特点外，还可
在醇类等水溶性物质表面形成一层聚合物胶膜，靠泡沫和胶膜的双重作用，迅速而有效地隔绝空气，将
火窒息。主要用于扑救醇、醚、醛、酮等水溶性物质的火灾；也可扑救石油及石油产品等非水溶性物质
的火灾。广泛用于大型化工企业、油田、油库、机库等固定灭火装置，也可用于消防车等移动灭火设备
。按与水的体积混合比为3∶97（3%FP/AR）、保质期2年。

主要技术指标
凝固点℃ ≤ - 15℃ 25%析液时间

，MIN
≥2.5

抗冻结、融化
性

无可见分层和
非均相

灭火时间，MI
N

油类≤4.0
醇类≤5.0

 沉淀物，%
（v/v）

≥5.0 25%抗烧时间
，MIN

油类≥10.0
醇类≥15.0

 PH值 6.0～9.5  贮存温度 
℃

- 12.5～ + 45

保质期，年 2  - -

 

 

6%FP/AR泡沫灭火剂（原YEKF-6型氟蛋白抗溶性泡沫灭火剂），该灭火剂由氨基酸型氟表面活性

剂、耐液性添加剂、氟碳表面活性剂、水解蛋白、胶化防止剂等原料配制而成，除具有氟蛋白的特点外
，还可在醇类等水溶性物质表面形成一层聚合物胶膜，靠泡沫和胶膜的双重作用，迅速而有效地隔绝空



气，将火窒息。主要用于扑救醇、醚、醛、酮等水溶性物质的火灾；也可扑救石油及石油产品等非水溶
性物质的火灾。广泛用于大型化工企业、油田、油库、机库等固定灭火装置，也可用于消防车等移动灭
火设备。按与水的体积混合比为6∶94、保质期2年。

主要技术指标
凝固点℃ ≤ - 15℃ 25%析液时间

，MIN
≥2.5

抗冻结、融化
性

无可见分层和
非均相

灭火时间，MI
N

油类≤4.0
醇类≤5.0

 沉淀物，%
（v/v）

≥5.0 25%抗烧时间
，MIN

油类≥10.0
醇类≥15.0

 PH值 6.0～9.5  贮存温度 
℃

- 12.5～ + 45

保质期，年 2  - -

该灭火剂为低倍数泡沫灭火剂，适用于各种低倍数泡沫产生器。成膜氟蛋白泡沫灭火剂由于采用了复合
表面活性剂，配伍性能好，受其它灭火剂品种干扰少，它能与干粉联用，也可采用液下喷射的方式扑救
大型油罐火灾；成膜氟蛋白抗溶泡沫灭火剂除了具备以上的优点外，还能适用于生产贮存醇、酯、醚、
醛、酮、有机酸等水溶性可燃，易燃液体的场所引发的火灾。
该产品广泛适用于飞机场、油库、大型化工厂、化工仓库、码头化工库、部队基地油库等处。
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