
WXP-Ⅱ-DS易燃品毒害品储存柜学腾

产品名称 WXP-Ⅱ-DS易燃品毒害品储存柜学腾

公司名称 石家庄学腾教育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省石家庄市新华区中华北大街345号燕都金
地城13-6-201（注册地址）

联系电话  18031853097

产品详情

本产品是专利产品，符合Q/320205 XBB001-2014标准，具有防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀、通风、填
埋区、双人双锁、温度湿度装置、报警装置. 

1、尺寸：1300*900*500（MM）。双门结构。

 

2、外壳采用不小于1.2mm的冷轧钢板，柜体采用不小于2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树
脂粉末喷涂，烘热固化处理。

 

3、柜体两侧底部设置进风口，可调节风量，柜体底部有漏液孔。

4、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白pp（聚丙烯树脂）板；

5、柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。

6、柜体底部有两个高度为160mm的托盘两个，方便试剂的挪转，用户内置填埋料后可实现填埋储存药，
方便更换填埋料及保护柜内整洁，安全，美观。

 

7、柜体内有三个一次成型三层阶梯式的ABS隔板，每块隔板可承重50KG以上，每块隔板有颜色装饰条，
可区分酸性，碱性，易燃品的存放，每个隔板背处有一个通风口。



 

8、柜体顶部有不小于150MM的出风口，内置镇流风机。柜体填充具有保温隔热材料，柜体门与柜体之
间安装防火膨胀密封条，双锁配置，其中一把为数显，密码锁，柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门
及数显密码锁。顶部设置高120mm的独立腔体，可以从上部打开，易于更换内置风机，方便维修内部的
单片机及其他电子元件。 

 

9、可通过单片机设置风机的工作时间，分时段设置工作时间，自动启停，具有节能和方便老师操作的特
点。

10、一体化操作面板，数码显示，触摸式开关，方便老师操作。

 

11、内置湿度传感器，湿度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超过上限限通过报警器实现声光
的同时报警。

12、内置温度传感器，温度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超过上限限通过报警器实现声光
的同时报警。

 

13、顶置声光报警器，报警器底部有磁性，吸附于柜体顶部，安装简单方便。

14、柜门在非正常开启的情况下声报警功能，报警器吸附在柜体内侧。
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