
纪瑞实业：T1紫铜棒 T1紫铜板 紫铜T1卷

产品名称 纪瑞实业：T1紫铜棒 T1紫铜板 紫铜T1卷

公司名称 上海纪瑞实业有限公司

价格 55.00/kg

规格参数 铜含量≥:99.5
硬度:80

公司地址 青浦区纪鹤公路2189号5幢3层E区314室

联系电话 021 - 37651388 18930805051

产品详情

T1纯铜

T1性及应用领域概述：

有良好的导电，导热，耐腐蚀和加工性能，可以焊接和纤焊。含降低导电，导热性的杂质较少，微量的

氧对导电，导热和加工等性能影响不大，但易引起“氢病”，不宜在高温（如>370℃）还原性气氛中加

工（退火.焊接等）和使用

T1化学成份：

Bi:≤0.001

Sb:≤0.002

As:≤0.002

Fe:≤0.005

Ni:≤0.002

Pb:≤0.003

Sn:≤0.002



S:≤0.005

Zn:≤0.005

O:≤0.02

T1力学性能：(在20℃检测机械性能的最小值)

抗拉强度：σb(MPa)≥295

维氏硬度：（HV)≥80

T1工艺性能与要求：

热处理规范：热加工温度900～1050℃;退火温度500～700℃;冷作硬化铜的再结晶开始温度200～300℃。

1. 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；

2. 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；

3. 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；

4. 质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；

5. 订货量；

6. 交货期。

 

 

业务热线：021-37651388         客服QQ：3329557980

传真号码：021-37651366        阿里旺旺：上海纪瑞实业

销售服务：18930805051  林

公司地址：上海市松江区沪松公路2550号
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