
丙纶无纺布色母料

产品名称 丙纶无纺布色母料

公司名称 昆山特色丽塑胶材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市千灯镇宏信路198号（注册地址）

联系电话 0512-57891130-201 18136112990

产品详情

�         丙纶无纺布色母料具有良好的品质稳定性，特佳的分散性，质量予以保证; 可直接
与混合树脂使用，不污染容器，换色容易。丙纶无纺布色母料是选用优质的有机颜料和无机颜料及助剂
制造而成，其特点是过滤性能好、颜色鲜艳、耐候性好、无迁移，特别适用于丙纶纺粘无纺布、丙纶长
丝、丙纶短丝、丙纶BCF丝使用。

�          产品说明：

�         一、 丙纶无纺布色母料简介

丙纶无纺布色母料具有良好的品质稳定性，特佳的分散性，质量予以保证; 可直接与混合树脂使用，不污

染容器，换色容易。该产品是选用优质的有机颜料和无机颜料及助剂制造而成，其特点是过滤性能好、

颜色鲜艳、耐候性好、无迁移，特别适用于丙纶纺粘无纺布、丙纶长丝、丙纶短丝、丙纶BCF丝使用。

二、丙纶无纺布色母料使用配比及方法  无纺布色母粒

可与原料树脂按一定的比例（具体按无纺布规格及用户要求而定），通过简单搅拌混合均匀（不需要加

入任何助剂）直接使用，即可达到所要求的彩色效果。 三、丙纶无纺布色母料技术指标 序号  项目 

技术指标 1  外观  圆柱体颗粒均匀、色泽一致 2  可纺性  优良 3  耐热性  ≥230℃ 4  耐迁移性 

≥4级 5  耐晒性  ≥6级 6  含水率（%）  ≤0.2 7  总色差（CIELAB）  ΔE<1.5

�         四、 丙纶无纺布色母料使用方法及用量比例

将丙纶无纺布色母料

与聚烯烃树脂以1.5~3%的比例（具体可根据制品的开口性能要求而定）混合均匀，然后即可进行正常的

加工。
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