
scb13变压器能耗公式-厂家专业生产-创联汇通

产品名称 scb13变压器能耗公式-厂家专业生产-创联汇通

公司名称 河南创联汇通电气有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 郑州市管城区春晓路东、贺江路北5幢2单元7层7
05号

联系电话  15210271054

产品详情

scb13变压器能耗与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等
有关，若有需要，可向生产厂索取干变的过负荷曲线。scb13变压器能耗与配电网的电压有着密切的关系
，通过在变压器的负载分接头档位上安装对应的补偿电容器的技术手段，能够适量的优化和调整配 电
网的运行电压

变压器损耗计算公式 

（１）有功损耗：ΔＰ＝Ｐ０＋ＫＴ*ＰＫ* β平方   （２）无功损耗：ΔＱ＝Ｑ０＋ＫＴ*ＱＫ*
 β平方   （３）综合功率损耗：ΔＰＺ＝ΔＰ＋ＫＱ* ΔＱ   

式中：Ｐ０——－空载损耗（ｋＷ） ＰＫ——－额定负载损耗（ｋＷ） 

Ｑ０——－空载无功损耗（ｋｖａｒ） Ｑ０≈Ｉ０％Ｓｅ ＱＫ——－额定负载漏磁功率（ｋｖａｒ
）ＱＫ≈ＵＫ％Ｓｅ Ｉ０％——变压器空载电流百分比。 ＵＫ％——短路电压百分比  

ＫＴ——－负载波动损耗系数 （≈1.05）  ＫＱ——－无功经济当量（ｋＷ／ｋｖａｒ） 

scb13变压器采用美国式UL认可的NOME绝缘系统生产的非包封线圈三相干式电力变压器，scb13变压器
具有承受热冲击能力强，过负载能力大、难燃、防火性能高、低损耗、局部放电量小、噪声低、不产生
有害气体、不污染环境、对湿度、灰尘不敏感、体积小、不开裂、维护简便等优点。北京创联汇通变压
器厂家直销scb13系列干式变压器，采用货到付款的交易方式，可以让您绕过中间商，直接降低采购成本
，购买时双方签订合同，厂家按照合同严格执行“一年三包，终身维修”的售后服务！从我们这里购买s
cb13干式变压器，性价比优越，超值！



 

联系人：李经理

联系电话：15300040510  

座机：010-59505884

官网地址：http://www.bjclht.com
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