
斯柯达贴膜车标 斯柯达LOGO 亚克力吸塑标识

产品名称 斯柯达贴膜车标 斯柯达LOGO 亚克力吸塑标识

公司名称 上海博邦标识有限公司

价格 2350.00/平方米

规格参数 品牌:古德邦
型号:goodbong-170802
产地:上海

公司地址 上海市浦东新区川沙路500号3004m室

联系电话 18721750736 15221769682

产品详情

斯柯达车标形状像一支展开翅膀的飞箭，然后再仔细看一下又有点像印第安土著人，说真的，我第一次
见到这个斯柯达车标，我就深深的记住了它，过目不忘实在太有特色了。接下来就来说下斯柯达贴膜透
光车标制作优势，如何让这种大型车标发挥它的特色。车标整体是现有模具选用透明亚克力吸塑，亚克
力板具有水晶一般的透明度，透光率达92%以上，用染料着色的亚克力板又有很好的展色效果。斯柯达
贴膜透光车标贴白膜和保护膜，然后贴小鸟绿膜和保护膜，接着电镀，电镀完喷黑色尤其或贴黑膜，要
求不能有变形、划伤、颗粒现象，黑色油漆不能掉，最后切齐边。英文字母面板为不锈钢烤漆，背发光
，背面用灯白磨砂板，配置与箱体内外侧露白，内装LED防水模组，外配防水变压器，每套配安装稿纸
一份。斯柯达贴膜透光车标吸塑高度大小按模具，外圈用铝型材，底壳为ABS板吸塑，与面板铝圈组装
好，底板雕葫芦口。斯柯达贴膜透光车标制作周期一般为4~10天，吸塑车标工艺概括如下：
一、模具制作，电脑雕刻制作模具。 二、面盖ABS吸塑成型，背板用亚克力。
三、外圈电镀银，中间电镀银色后贴膜。 四、内置LED灯，夜晚通体发光/背面发光。进口材质和特殊工
艺处理，增强亚克力的物理特性，使得斯柯达贴膜透光车标坚固耐用寿命可达3-5年。表面采用真空电镀
工艺处理，优质环保，选用德国进口UV底漆，保证户外5年镀膜层不开裂，不脱膜。安装维修方便，安
装方式采用背挂或者螺丝锁钉，使其安装简单面，同时，产品保养和维修非常方便。
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