
木炭机公司选择武汉金火旺，制作精良远销海外

产品名称 木炭机公司选择武汉金火旺，制作精良远销海外

公司名称 武汉金火旺机械设备有限公司

价格 12600.00/台

规格参数 品牌:金火旺
型号:各种型号
规格:各种规格

公司地址 武汉市洪山区珞狮南路517号

联系电话 027-88419692 15171453931

产品详情

木炭机参照国内外同类设备汲取精华，设计制造，整机美观，恒温控制，关键部件进口材料加工，具有
高强度，高韧性，耐久性，适用性，高产性。

木炭机设备是把原料竹木锯末、花生壳、玉米棒、甘蔗渣、棉花秆、玉米秆、稻谷壳、杂树枝等经木屑
粉碎机粉碎成10mm之内的颗粒状，经烘干机烘干使之含水份含量在12%以内，入制棒机经高温，高压使
之成型（不加任何添加剂）后放入炭化炉（自建土窑）进行炭化，即成成品木炭。该木炭机生产的木炭
密度大、体积小、可燃性好，可替代薪柴及燃煤。一般产品外径为50-60mm，孔径为15-20mm，呈空心
四角或六角柱形。该产品尤其适用于北方地区秋冬烧炕取暖、大棚升温或作普通生活燃料。木炭机全套
设备包括制棒机、炭化炉、烘干机等设备组成。木炭机生产流程:物料粉碎,烘干,制棒成型,炭化.主要设备
有:粉碎机,烘干机,制棒机,炭化炉.主要包括制棒机和烘干机，是制造机制木炭的专用机械。烘干机,能自动
下料一遍烘干,排烟口不窜料,出料口不喷料自然下落,能供四台棒机生产.自动控温的制棒机,能随时调节出
棒的密实度,此项技术不但能保证出棒的质量。树枝、树叶、锯末等农做物为原料，经过粉碎后加压、增
密成型，因可代替传统的煤炭，故称“秸杆煤炭”。它是一种新兴的燃料。制炭机的生产加工程序：将
物料用铡草机切割或用粉碎机进行粉碎，其物料粒长度和含水量均在规定范围内：由上料机（皮带输送
机）或人工将物料均匀送到成型机上方料口内，进行压制成型即是成品。从原料来源到燃料使用流程为
：物料回收→铡切→上料自动去金属→压制→成型→输出→冷却→运输→民用、小型锅炉→生物质电厂
。特点、用途一、本产品设计合理、制造质量可靠、具有结构简单、操作方便、体积小、占地少、省工
、省电的特点。二、设计的全自动控制电加热装置，可随机调节物料的干湿度，保证出料成型稳定，提
高了工作效率。三、本产品主要部位采用了耐磨材料经特殊处理，所以可连续压制生产，耐用。四、适
用于各种生物质原材料的压制成型，且能源消耗少，生产效率高。五、改老式机心的三个轴承为四个，
增加了机器的稳定性和耐用性。六、改老式的涂油式润滑为油浸式润滑，只要不缺油，可多年使用。七
、加大螺距增加进料量，从而大幅提高了产量。八、改进了成型筒的结构，减小了机械与原料的摩擦力
，增加了芯棒的密度。木炭的制作方法木炭的制作可分为四个步骤1.粉碎：把原材料经过粉碎机粉碎成



颗粒状。2.烘干;然后把颗粒经过烘干机烘干，切忌水分的掌握。3.制棒:把烘干后的材料经过制棒机做成
棒状。4，最后经过炭化炉的炭化，冷却后就是成品木炭.木炭机用途：在国务院明文规定不许用木材烧
炭的今天，它是一种废物再生能源燃料，发热量高于同类原料的木炭，比一般煤高，无烟，无味，无毒
，清洁卫生，可广泛用于家庭取暖，烧烤食品国际市场需要量很大。在工业上可取代煤或重油烧蒸汽锅
炉也可作为化工原料深加工活性炭，碳化硅。结晶硅等。是二硫化炭厂，蚊香厂，铜加工厂，铸造厂的
必备原料。

武汉金火旺木炭机厂生产的木炭机设备制棒机利用木质原料固有特性，通过螺旋挤压，在高温，高压下
，木质原料中的木素塑化使微细纤维相结合，形成棒状固体燃料。

金火旺公司加强双方的交流与沟通，不仅仅是希望了解客户对产品的评价，更重要的是进入一种"引导用
户消费，让用户放心"的服务新时代！实现企业更加高效，低成本的需求，提高市场反应速度、加快技术
创新力度、严把质量关、降低生产成本、让消费者得到实惠，在瞬息万变的竞争中把握更多商机。为社
会，为您创造更大价值！  

           

       一切以用户为中心，推进用户满意工程，真诚合作，从我们开始！
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