
供应优质的夹布耐油胶管-欧斯皓

产品名称 供应优质的夹布耐油胶管-欧斯皓

公司名称 衡水欧斯皓商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市桃城区红旗大街1469号天玺香苑中
景大厦6层613室

联系电话 13231872131 17333807797

产品详情

欧斯皓夹布耐油胶管

衡水欧斯皓橡塑制品公司，生产的钢丝编织高压胶管、钢丝缠绕高压胶管、夹布输水胶管、夹布耐油胶
管、耐磨喷砂胶管、波纹金属软管、不锈钢金属软管、胶管接头、密封件等产品，好材质，韧性十足，
使用寿命更长，耐热耐寒性能好，拉伸不易断裂；精细做工，表里如一，真材实料，有保证；好产品应
用广泛，是广大用户的理想选择。

夹布胶管按使用介质分为两大类，一是夹布输水胶管，二是夹布耐油胶管，今天主要介绍夹布耐油胶管
相关知识，夹布耐油胶管选用优质丁晴橡胶与上等斜纹粗布精工细作加工而成，本公司生产的夹布耐油
胶管工作压力一般在0.7Mpa、 对应爆破压力最低是2.0Mpa，各种性能稳定，规格型号齐全, 耐各种油类
介质，是搬运机械、工作母机、成型机械、矿山机械、锻压机械以及其他液压传送系统的输吸油行业首
选产品.

一、耐油胶管分夹布耐油胶管、大口径耐油胶管和纤维编织高压耐油胶管等等；二、夹布耐油胶管：特
点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热性能优良、管体柔软等优点。用途：胶管的最小爆破压力为工作
压力的四倍。 供柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用，并且能传送100℃以下的机油。胶管
使用环境温度不低于-30℃。三、纤维编织耐油高压胶管：特点：胶管具有轻便、柔软、较高的承压能力
及较好的弯曲性能，胶管的爆破压力不低于工作压力的三倍。胶管外观为黑色布纹。常温型钢丝编织输
油胶管标识带为黄色（或红色）。
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