
超高耐磨抗静电聚氨酯软管

产品名称 超高耐磨抗静电聚氨酯软管

公司名称 泊头市凯达石油设备有限公司

价格 120.00/米

规格参数 品牌:泊头市凯达
型号:DN125
产地:河北泊头

公司地址 沧州市泊头市经济开发区58号

联系电话 0317-8093811 18333739266

产品详情

超高耐磨抗静电聚氨酯软管泊头市凯达石油设备有限公司15231666757 网址：http://www.kdrg88.com

泊头市凯达石油设备有限公司专业生产输油软管，复合软管，化工软管，船用输油软管，防静电输油软
管，产品严格按照国家标准EN13765和BS5842:1980制造，输油软管采用耐油的材料制作，内外钢丝支撑紧
固，使软管能耐一切油品，并且保证软管在使用时的安全性。

输油软管一般使用法兰或不锈钢快速接头连接，用户在使用时更安全，拆装时更方便。凯达牌输油软管
根据船舶之间装卸油品和油罐车装罐等场合的使用，做了大量改进，使输油软管在工作时，不会因为船
舶之间的落差大，瞬间压力变大而影响软管的使用效果和寿命。油管槽车装卸输油软管在工作时软管可
以任意弯曲，重量比橡胶管轻1/3，大大减少了工人的劳动强度，方便操作。

凯达输油软管在制造时，首先考虑了船舶输油时，海水对软管的腐蚀，经过我公的技术人员研究实验，
终于制作成了一种适用于海上船舶之间输油的软管，而且，实验证明，本公司的输油软管在海上使用3年
无破损，大大减少了使用者的费用，凯达牌输油软管更环保，更安全。

输油软管和复合软管有这相同的外表和性能，内部结构根据客户输送的介质不同，也有所变化。输油软
管一般是内外镀锌碳钢钢丝，由特殊的耐高温、耐油‘抗拉力的特殊材质缠绕而成。复合软管根据其输
送的介质不同，内外钢丝可以分为碳钢镀锌钢丝、不锈钢304材质、不锈钢316材质，缠绕PTFE及多种耐
腐蚀、耐溶剂、抗拉力的软材料缠绕而成，使复合软管在输送溶剂，化工原料、酸碱性液体时，比其他
的软管跟安全，使用寿命更长。

凯达牌输油软管在制作时，考虑到软管在输送油品货易燃易爆液体时，所输送介质的流速、压力会产生
静电，为了静电能及时排除，凯达公司经输油软管的内外钢丝于软管的接头相连接，而且，内外钢丝为
整条钢丝，中间不会断开，这样，只要用户将输油软管的一端接地，软管自身即可导出静电。而且，每
条输油软管在出厂之前都经过电阻测试，测试合格产品才能出厂，为用户解除了安全隐患，让您用着更
放心。



凯达牌的输油软管从原材料采购、生产过程、出厂检测等环节，都有专业人员严格把关，保证了软管的
质量。输油软管已经通过船级社检测，可为客户提供CCS船检证书以及输油软管的检测报告，公司并承
诺，输油软管质保一年，欢迎您来电咨询订购。
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