
驰升牌河道仿树皮护栏，水泥仿木栏杆

产品名称 驰升牌河道仿树皮护栏，水泥仿木栏杆

公司名称 四川驰升市政工程有限公司

价格 268.00/米

规格参数 品牌:驰升牌
型号:CS-018
规格:根据客户图纸要求

公司地址 什邡市马井镇菠萝村5组（注册地址）

联系电话 13688481061 18380261088

产品详情

仿木栏杆（仿树皮栏杆）和仿木装饰材料的加工根据审定的样品加工一致的优质材料，审定的样板及模

型有专人保管发放，回收。对原料进场半成品，组织验收通过后再进一步细加工，有专人分管技术尺寸

，做到步步把关。

制作后成品编工号及构件编号，对每个构件分类验收，标准主要是尺寸、口角、垂直度，平面平整度均

应符合设计要求，对验收通过的成品用木框架内用塑料袋包装后妥善堆放，有措施的派专人管理，一面

材料污染及损坏，根据工程需要，提前5天通知进场安装，保证整个工程的进度。

喷涂工序的技术要点：在喷漆过程中，应注意仿木栏杆的漆表面均匀有度，光洁度等，做到漆表面均匀

，有亮度。构件表面不应有误涂，漏涂、涂层不应有脱皮，涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、汽泡等现

象。涂层厚度，涂装遍数应符合设计要求，刷（喷）底漆，面漆和保护漆，面漆颜色与业主商定。

对涂料的混合、搅拌要领，以及上一道与下一道涂装间隔等，由技术员依照油漆厂家提供的产品说明书

、检验报告指导施工。涂刷工具，应选用适合该涂料特性的工具，如改用其他涂料时，则把全套工具彻

底洗净。
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