
西门子6ES7138-4FB04-0AB0

产品名称 西门子6ES7138-4FB04-0AB0

公司名称 深圳市佳硕自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:西门子
型号:6ES7138-4FB04-0AB0

公司地址 深圳市龙华新区玉翠C区华韵路联富华庭B栋一
单元2303室

联系电话 0755-32984168 15220289958

产品详情

西门子6ES7138-4FB04-0AB0 全新现货

深圳市佳硕自动化有限公司

营业地址：深圳市龙华新区华韵路联富华庭B栋一单元2303室。

联系人：梁玉娇女士

手机号码：15220289958

座机：0755-32984168

传真：0755-29589182

QQ：188318354

欢迎咨询西门子PLC ET200,S7-300 ,S7-400,S7-200CN  S7-1200 S7-1500

                                    6ES7138-4FB04-0AB0                      

SIMATIC DP,电子模块 用于 ET 200S,4 F-DO
PROFIsafe, DC 24V/2A,30mm Baubr., 到 PL E(ISO
13849), 至 SIL 3(IEC 61508), 也 可使用 in PROFINET-
配置 mit IM 151-3 HF

概述



用于故障安全 SIMATIC S7 系统的数字量输入/输出

故障安全数字量输入模块

用于故障安全读取传感器信息（单通道或双通道）

提供“2-out-of-2”信号的集成偏差分析

2 个内置传感器电源（包括测试功能）

经认证，达到 SIL 3 (IEC 61508) 和 PL e (ISO 13849)

故障安全数字量输出模块

通过执行器进行故障安全双通道激活（漏/源输出）

执行器可由高达 2 A 的电流来驱动

经认证，达到 SIL 3 (IEC 61508) 和 PL e (ISO 13849)

故障安全型数字量混合模块

4 个故障安全型输入/3 个故障安全型输出

经认证，达到 SIL 2 (IEC 61508) 和 PL d (ISO 13849)

该模板支持 PROFIBUS 和 PROFINET 组态中的 PROFIsafe。 它们可结合所有故障安全 SIMATIC S7 CPU
使用。

                            

                            

技术规范

商品编号

6ES7138-4FA05-0AB0

 

 

电源电压
额定值 (DC)
● DC 24 V

传感器供电
输出端数量



输出电压类型

短路保护

输出电流
● 额定值

● 允许范围

功率损失
功率损失，典型值

地址范围
占用的地址范围
● 输入端

● 输出端

数字输入
数字输入端数量

输入特性符合 IEC 61131，类型 1

可同时控制的输入端数量
● 可同时控制的输入端数量

输入电压
● 输入电压类型



● 额定值 (DC)

输入电流
● 对于信号“1”，典型值

输入延迟（输入电压为额定值时）
对于标准输入端
— 可参数化

— 从“0”到“1”时，最小值

— 从“0”到“1”时，最大值

— 从“1”到“0”时，最小值

— 从“1”到“0”时，最大值

导线长度
● 屏蔽，最大值

● 未屏蔽，最大值

传感器
可连接传感器
● 双线传感器

— 允许的闭路电流（双线传感器） 最大值



报警/诊断/状态信息
诊断功能

报警
● 诊断报警

诊断信息
● 诊断信息可读

● 短路

诊断显示 LED
● 累积故障 SF（红色）

● 数字输入状态显示（绿色）

电位隔离
数字输入电位隔离
● 在通道之间

● 在通道和背板总线之间

● 在通道和负载电压 L+ 之间

标准、许可、证书
安全运行中可达到的最大安全等级
● SIL 按照 IEC 61508

尺寸



宽度

高度

深度

重量
重量，约

商品编号

6ES7138-4FB04-0AB0

 

 

电源电压
负载电压 L+
● 额定值 (DC)

● 反极性保护

输入电流
来自负载电压 L+（空载），普通

来自背板总线 DC 3.3 V，最大值

功率损失
功率损失，典型值



数字输出
数字输出端数量

短路保护

感应式关闭电压的限制

控制数字输入

输出端的通断能力
● 照明负载时的最大值

负载电阻范围
● 下限

● 上限

输出电压
● 对于信号 “1”，最小值

输出电流
● 对于信号“1”的额定值

● 针对信号“1”的允许范围，最小值

● 针对信号“1”的允许范围，最大值

● 针对信号“0”的剩余电流，最大值



两个输出端并联
● 用于增加功率

● 用于冗余控制负载

开关频率
● 电阻负载时的最大值

● 电感负载时的最大值

● 照明负时的最大值

输出端的总电流
● 每个模块的最大电流

导线长度
● 屏蔽，最大值

● 未屏蔽，最大值

报警/诊断/状态信息
诊断功能

诊断信息
● 断线

● 短路



诊断显示 LED
● 累积故障 SF（红色）

● 数字输出状态显示（绿色）

电位隔离
数字输出电位隔离
● 在通道之间

● 在通道和背板总线之间

● 在通道和负载电压 L+ 之间

绝缘
使用如下设备检测
● 相对于背板总线的负载电压 L+

标准、许可、证书
安全运行中可达到的最大安全等级
● SIL 按照 IEC 61508

尺寸
宽度

高度

深度

重量



重量，约

商品编号

6ES7138-4FC01-0AB0

 

 

功率损失
功率损失，典型值

数字输入
数字输入端数量

输入电压
● 输入电压类型

输入电流
● 对于信号“1”，典型值

标准、许可、证书
安全运行中可达到的最大安全等级
● SIL 按照 IEC 61508

尺寸
宽度

高度

深度
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