
凯泉离心泵,凯泉管道泵,凯泉泵

产品名称 凯泉离心泵,凯泉管道泵,凯泉泵

公司名称 上海滔浪泵阀科技有限公司

价格 650.00/台

规格参数 品牌:上海滔浪
型号:KQL50-160
产地:浙江温州

公司地址 上海市奉贤区城乡路333号

联系电话  13706683923

产品详情

KQL凯泉离心泵,凯泉管道泵,凯泉增压泵,凯泉循环泵,凯泉喷淋泵,凯泉高温泵型号意义：

KQL凯泉离心泵,凯泉管道泵,凯泉增压泵,凯泉循环泵,凯泉喷淋泵,凯泉高温泵概述:
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KQL凯泉离心泵,凯泉管道泵,凯泉增压泵,凯泉循环泵,凯泉喷淋泵,凯泉高温泵特点:
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KQL凯泉离心泵,凯泉管道泵,凯泉增压泵,凯泉循环泵,凯泉喷淋泵,凯泉高温泵主要用途:
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KQL凯泉离心泵,凯泉管道泵,凯泉增压泵,凯泉循环泵,凯泉喷淋泵,凯泉高温泵工作条件:
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KQL凯泉离心泵,凯泉管道泵,凯泉增压泵,凯泉循环泵,凯泉喷淋泵,凯泉高温泵型谱图:
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故 障 原 因 解决方法

1.水泵不吸水。压力表及真

空表的指针剧烈跳动。.

注入水泵的水不够。不管与仪表漏气。 再往水泵内注水。拧紧堵塞漏气处。

2，水泵不吸水。真空表表示

高度真空。

底阀没有打开或已经堵基。吸水管阻力太大。吸

水高度太高。

校正或更改底阀情况。或更改吸入管。降低吸水高

度。

3，压力表有压力。然水泵仍

不出水。

出水管阻力太大。旋转方向不对，叶轮堵塞。水

泵转数不够

检査或缩短水管及检査电机。取下水管接头清洗叶

轮。增加水泵轴转数。

4，流置低于设计要求。 水泵堵塞。密封环磨损过多。转数不足。 清洗水泵及管子。更换密封环。增加水泵轴的转数

5，水泵消耗的功率过大。 填料压盖太紧。坟料函发热叶轮磨损。水泵供水

置增加。.

放松填料压盖。更换叶轮。增加出水管阻力来降低

流灵。

6，水泵内部声音反

常、水泵不上水。

流量太大。吸水管内阻力过大。在吸水处有空气

；参入。所吸送液体温度过离。

增加出水管内阻力以减少流灵。检査泵吸水管。检

査底阀。减少吸水高度。堵塞漏气处。降低吸水高

度。

7，水泵震动 泵轴与机电不在同一中心线上。或泵轴歪料。 把水泵和电机的轴中心对准，

8，轴承过热。 没有油。水泵与电机轴不在同一中心线上。 加油。把轴中心线对准，检査或清洗轴承体。
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