
燃气报警器厂家长期供应有毒气体报警器

产品名称 燃气报警器厂家长期供应有毒气体报警器

公司名称 河北宏字科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省石家庄市桥西区育新路19号玉滨庭苑四号
楼三单元302室

联系电话  18932909068

产品详情

四 、 产品 规格1、型号：EX-142、电源：DC24V±15%3、功耗：小于
2W4、报警浓度：可燃气体爆炸下限的 25%以下5、输 出：A、RS485B、继电器接点输出，接点容量
DC24V 1A6、检测方式：接触燃烧式7、检测气体：甲烷8、使用温度：-40℃～60℃9、防爆等级： Exd d
Ⅱ CT6 Gb（符合 GB3836.1 1- -0 2010 及0 GB3836.2-2010 要求）10、消耗功率：2W
以下11、执行标准：GB15322.1-2003、GB3836.1-2010、GB3836.2-2010五 、
安装位置探测器的安装位置必须严格遵守下述规定:a.
当被检测气体比空气轻（如天然气、煤制气、氢气等）时，请用户将探测器安装在距屋顶30cm处。

河北宏字科技发展有限公司是石家庄一家为天然气用户提供安全产品天然气报警器的机构。主要经营；
天然气报警器，天然气报警器电磁阀,气体报警器,可燃气体报警器,有毒气体报警器,便携式气体检测仪,民
用燃气体报警器/液化气报警器/液化气气体报警器,汽油报警器,汽油检测仪,煤气报警器,煤气气体报警器,
一氧化碳报警器,一氧化碳气体报警器/醇类气体报警器,苯类气体报警器,烷类气体报警器,乙炔气体报警器.
咨询电话0311-66559048 

18932909068

详细说明：

    报警器不可安装在通风良好或气流较大处。     报警器不可被其他物体遮蔽。    
报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。     绿灯闪烁时，不可进行喷气检查。    
不要在报警器周围喷洒油漆，喷洒大量的有刺激性的气体，如杀虫剂、酒精等。    
不可切断电源，保证电源正常供电。    
安装位置应按照说明书中的要求，不可随意移动和改变安装位置。售后服务:
本产品一年质保,产品终身维修.对于人为损坏的，及时与我协商，我厂为你提供免费维修。
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