
点着温度测定仪

产品名称 点着温度测定仪

公司名称 承德市纵驰检测仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省承德市双桥区上板城镇卸甲营电子工业园
区

联系电话 0314-5931155 15243381118

产品详情

一、使用范围

依据国家标准GB4610-84《塑料燃烧性能试验方法—点着温度的测定》比较各种材料在特定条件下的燃烧

特性

 

二、主要技术参数

1.单片机控制，使用维护方便

2.铜锭炉直径100mm、高100mm，有4个容器孔

3.不锈钢容器内径9mm、高48mm、壁厚1mm，带有一个长10mm，内径 1.5mm喷嘴的盖子。

4.电压与功率：220V±10%V、50HZ、功率约500W

5.丁烷点火器内径0.8mm±0.1mm喷嘴，火焰高度10mm-20mm可任意调节。

6.铜锭炉能在（150-450）℃之间任何温度上恒定

7.温控精度±2℃



三、随货清单

1. 温控仪          1台

2. 锭炉            1台

3. 容器            4只

4. 点火器          1只

5. 连接线          3根

6. 使用说明书      1份

7. 产品合格证          1份

 

 

四、适用标准

GB4610 《塑料燃烧性能试验方法—点着温度的测定》
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