
亚克力激光切割雕刻机小型激光切割机厂家

产品名称 亚克力激光切割雕刻机小型激光切割机厂家

公司名称 深圳市诺德泰激光科技有限公司

价格 22000.00/台

规格参数 品牌:诺得泰
型号:NDT1360
产地:深圳

公司地址 宝安区松岗街道田洋七路六号

联系电话  13828739124

产品详情

亚克力激光切割雕刻机小型激光切割机厂家小型激光切割机机器特点：1.可以对布料、皮革、木材、亚
克力等众多非金属材料进行切割和雕刻镂空打孔，运用行业广泛。2.同时具备切割、雕刻(含坡度雕刻)，
达到一机多用。应用行业广3、 应用超细切割技术，切割精度更高、抖动更小、曲线更平滑、雕刻更精
细。4、高速USB2.0接口，通讯更稳定，主板承载大容量存储芯片，可储蓄256个文件，可轻松实现256种
不同产品的批量生产。5、支持U盘功能，U盘可与主板互拷贝文件，完成全脱机运行，实现文件共享提
高工作效率。6、 采用高精度32位浮点DSP+FPG
A双核控制，浮点DSP主频高达300MHZ，系统运行效率整体提高7、 平稳的S型加、减速控制软件技术，
动作迅捷平稳，配合自动光补偿技术使不同切割部位达到理想效果。8、
可设置30S的激光开/关光停顿打穿时间，便于刀模的切割9、 完善的断电续刻功能，断电第二次上电时图
形都能实现良好对接，不重复切割节省时间，也保障贵重材料不被切坏。10、可以在键盘上设置走边框
的操作，分为开光切边框、关光走边框、及四角打点走边框三种模式11、新增点动距离，可以让光头精
确的移动到我们需要的位置12、光路系统的反射镜片、聚焦镜片均采用全套进口激光镜片，这大大的节
省了激光在空气传播中的热损耗13、采用进口三相步进电机及驱动系统，配备高精度进口直线导轨；使
电机、驱动、导轨完美结合，大大的提高了机器的精确度和速度。14、业内精密的连续、快速曲线切割
功能；普通机型12m/min,精湛机型40m/min15、控制系统集成高速切割和精度切割两种算法，适应于追求
快速切割和精度切割的不同用户群。16.全光藕隔离系统配合高速差分输入输出电路设计，长传输时信号
不发畸变，抗干扰能力强.17、手动移动小车速度，可在控制板上设定（单位：mm/s）小型激光切割以下
材料都能应用服装面料烧花镂空 皮革切割打孔 手机套及保护膜切割 有机玻璃切割雕刻
竹木制品切割雕刻 海绵泡沫切割
毛料精准定位切割不焦，不黄，自动锁边  产品优势之机械部分 在机械部分选 择进口航空导轨，该
航空导轨滑块装置有特殊的调整校准方式，所以在切割的过程中能够有效的将已磨损的部分进行重新调
整，确保了激光头在运转中平滑 、高速、不跳动、具
有切缝小、切口平滑、速度快、精度高的特点。 亚克力激光切割机
小型激光切割机 产品优势之传动部分 采用精湛的变速系统，实现了激光在切割时可根据曲
、直线的需要瞬时变速，自我调节时速的功能，使切割的边缘
光滑、曲线平滑，切割精度高、速度快、可出任意 图形。产品优势之软件部分 1.
采用国际上通用的智能排 版软件，实现超长排版的连续送料切割；2. 简便



，人性化的操作面板，方便人员的操作；3.自动 智能排版
功能、双头互移；产能预算等功能达到大限度的避免浪费材料、省 时省力省能耗、提高生产效率；4. 另
外诺得泰激光可为特殊要求客户提供定制配套软件及定制设备解决方案产品参数激光类型:封离式 CO2
激光管激光功率:80W雕刻面积:1600 x1000mm整机尺寸: 2200 x 1500 x 1,070mm雕刻速度: 0 - 60,
000mm/min重复定位精度: ±0.01mm工作电压: AC 110 - 220V±10%, 50 - 60Hz总功率: <125
0w工作温度: 0 - 45℃工作湿度: 5- 95%最小成形文字: English 1 x 1mm支持图形格式: BMP,
PLT, DST, DXF, and AI驱动电机: 进口步进电机冷却方式: 强制水冷及保护系统辅助装置: 排风
机及排烟管 控制软件: DSP控制系统操作软件：HENGHAOLASER兼容软件: CorelDraw AutoCAD P
hotoshop整机重量: 180 KG 面向城市;广东、深圳、东莞、惠州等全国城市本公司常年为客户，提供各
行业激光加工的生产制造工艺的解决方案，为客户提供全方面跟踪服务！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

