
EVA 150W 美国杜邦 VA33 熔指45

产品名称 EVA 150W 美国杜邦 VA33 熔指45

公司名称 东莞市通源塑胶有限公司

价格 18.00/千克

规格参数 杜邦:22
150W:23
美国:21

公司地址 东莞市樟木头镇樟罗社区先威大道85-1号塑胶商
贸城一期4栋52号1楼

联系电话 86-0769-88037668 13790212703

产品详情

EVA 150W 美国杜邦 VA33 熔指45

共聚物，酰胺添加剂热稳定剂：BHT抗氧化剂，密封剂，粘合剂。用途：复合，挤出，粘合剂，密封剂
耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀
，抗菌、无毒、无味、无污染。加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动：回弹性
和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒
和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号
无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系！本
公司还长期供应PA/ABS、PP、PA6、PA66、PBT、PEI、PET、PMMA、POM、PPS等公司货源充足，品
种齐全，价格合理。

本公司长期供应EVA乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 塑胶原料产品

EVA 40W日本三井VA含量40%熔指65 热熔胶粘合剂原料

EVA 150日本三井VA含量33%熔指30 热熔胶粘合剂原料

EVA 210日本三井VA含量28%熔指400 热熔胶粘合剂原料

EVA 220日本三井VA含量28%熔指150 热熔胶粘合剂原料

EVA 250日本三井VA含量28%熔指25 热熔胶粘合剂原料

EVA 260日本三井VA含量28%熔指6 热熔胶粘合剂原料

EVA 360日本三井VA含量25%熔指2



EVA 420日本三井VA含量19%熔指150

EVA 450日本三井VA含量19%熔指150

EVA 460日本三井VA含量14%熔指2.5

EVA 550日本三井VA含量14%熔指15

EVA 560日本三井VA含量14%熔指3.5

EVA 7350M台湾台塑VA含量18%熔指2.5发泡级

用途：发泡鞋材、交联发泡板、吸震材料

EVA 7470M台湾台塑VA含26%熔指4

用途：交联发泡、吸震材料、混掺色母料、押出建材

EVA 7360M台湾台塑VA含量21%熔指2注塑级

用途：发泡鞋材、交联发泡、吸尘材料

EVA UE629台湾聚合VA含18%熔指2.5发泡级

用途：鞋底发泡

EVA UE630台湾聚合VA含16%熔指1.5发泡级

用途：压缩成型（发泡）被覆挤压吹出成型

EVA UE631台湾聚合VA含22%熔指1.4

EVA 7240M台湾台塑VA含15%熔指1.5

用途：发泡鞋材、交联发泡板

EVA 7320M台湾台塑VA含9%熔指4

用途：可挠性物、交联发泡
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