
玻璃管定向便携式X射线探伤机、探伤仪

产品名称 玻璃管定向便携式X射线探伤机、探伤仪

公司名称 丹东市无损检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:巨星
型号:XXQ

公司地址 丹东市元宝区通河街2号

联系电话 86-04153780989 15641533677

产品详情

品牌 巨星 型号 XXQ

玻璃管定向便携式x射线探伤机、探伤仪

巨星牌xx-系列便携式x射线探伤机基于低成本、高可靠性原则设计，具有体积小、重量轻、便于携带与
操作、自动化程度高等特点。设备采用由我公司设计、制造的g系列玻璃射线管、t系列陶瓷射线管、高
压器件以及k系列控制单元，各器件兼容性能良好。我公司对于出厂设备均进行72小时严格测试，保证恶
劣条件下的正常使用。

 采用六氟化硫气体绝缘和大功率强制风冷技术，重量得到进一步减轻，并延长了x射线管的使用寿命，
使之更适于野外、高空作业以及在施工现场使用。

 巨星牌k03/k05控制器采用微处理器控制，变频技术，并具有全自动训机、故障显示、过压保护及防误
开功能并可加装遥控功能，通过严格选用工业级电子元件以及科学的防震处理，保证了设备运行的稳定
性。

玻璃管定向便携式x射线探伤机

型号 输出电压(kv) 输入

(kw)

焦点尺寸

(mm)

靶角角度 最大穿透a3钢

(mm)

发生器重量

(kg)

发生器尺寸(mm)

xxq-1005 50~100 1.2 0.8×0.8 40° 8 11.1 190×190×530
xxq-1605 60~160 1.5 0.8×0.8 40° 19 15.2 225×225×585
xxq-2005 100~200 2.0 1.5×1.5 40+5° 30 23 285×285×665
xxq-2505 150~250 2.5 2.0×2.0 40+5° 40 35 320×320×730



xxq-3005 170~300 3.0 2.3×2.3 40+5° 50 45.5 345×345×830
xxq-3205 180~320 3.2 2.5×2.3 40+5° 55 45.5 345×345×830
xxq-3505 180~350 3.4 2.8×3.0 40+5° 60 47 345×345×800

丹东无损检测设备有限公司——值得信赖的检测科技

 创立于1988年，丹东市无损检测设备有限公司逐步并已经成为中国x射线无损检测设备制造业的研发、
生产和营销领导者。由中国第一代射线探伤仪器设计者领军的技术团队用心打造的“巨星”牌产品囊括
了从玻璃、陶瓷x射线管到便携式探伤机，从160kv-450kv移动式探伤整机到10mev电子回旋加速器，从管
道爬行器到埋弧焊管、锅炉焊管、汽车零部件（轮毂、活塞、轮胎）、耐火材料等特种工件专用x射线实
时成像检测系统的全系列产品。

20年的制造经验使我们精于为各种行业提供可靠、高效的无损检测解决方案。今天，“巨星”牌系列产
品已经被成功的应用于航空、航天、军工、造船、石油、化工、电力、汽车、核工业和压力容器制造等
行业——因为您的需求，我们才更加专业。

我们，勇于开拓，做中国的先锋——

中国射线检测行业第一家iso9001质量认证企业

中国第一套汽车轮毂实时成像检测系统

中国第一套发动机活塞实时成像检测系统

中国第一套埋弧焊管实时成像检测系统

我们，追求品质的卓越，做行业标准的制定者，参与制定的中华人民共和国机械行业标准包括：

jb/t8764-1998《工业探伤用x射线管通用技术条件》

jb/t5453-2004《工业x射线图像增强器电视系统技术条件》

jb/t6215-2004《工业用x射线管系列型谱》

jb/t6220-2004《射线探伤用密度计》

jb/t6221-2004《工业x射线探伤机电器通用技术条件》

我们发掘、创新、巩固、成长，与您共赢。

详细情况请登陆公司网站http://www.ndtchina.cn
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