
LED鳍片式工矿灯

产品名称 LED鳍片式工矿灯

公司名称 扬州亚联光电科技有限公司

价格 180.00/个

规格参数 嘉彤:LED：100W
YLG-7:工作温度：-30℃ - 70℃
山西太谷市:工作电压：220V

公司地址 扬州市江都区双沟新河工业园

联系电话 0514-86292898 17351333567

产品详情

工矿灯按照明功能和光源分类介绍

工矿灯按照明功能可分为一般照明灯和局部照明灯两种。

一般照明灯通常均匀布置在工作场地的上方或侧壁上，照明整个工作面，需要使用功率较大的白炽灯、

卤钨灯、高强度气体放电灯或数量较多的荧光灯。绝大部分的工矿灯都属此类。一般照明灯对光线的分

布有较高的要求，广泛使用直接照明型和半直接照明型两种类型的光分布，尤其是后者。半直接照明型

中的一部分向上发出的光线照亮顶棚，可以增加顶棚亮度，创造出更舒服、更明亮的环境。

局部照明灯是一种提高某一工作部位照度的灯具。它的作用可以是在一般照明的基础上加强、补充照明,

也可以是在一些平时不需要照明的场所（如设备检修、保养场所）作为临时照明。对它们的光分布大多

无严格规定。局部照明灯通常装在工作区附近，以使用安全特低电压(≤50V,交流有效值)的白炽灯、卤

钨灯为光源。有（手提）行灯、挂灯、工作台灯、机床工作灯等。在一些高大厂房中，有时也使用投光

灯作局部照明。 

工矿灯按照光源可分为传统光源工矿灯(如钠灯工矿灯,水银灯工矿灯等)和LED工矿灯。相比于传统工矿

灯LED工矿灯具有很大优势： 

1 LED工矿灯显指高RA>70 

2 LED工矿灯光效高，更加节能，相当于100W的LED工矿灯可替代传统的250W的传统工矿灯。 



3 传统光源都具有灯具温度高的缺点，灯具温度可达200-300度。而LED本身是冷光源，灯具温度低，更

加安全。 

4 LED工矿灯在不断的创新中，最新型的鳍片式散热器工矿灯更加合理的散热器设计，大大减轻了工矿灯

具的重量，使80W LED工矿灯的总体重量下降到了4KG以下，并可完美解决80-300W

LED工矿灯的散热问题。

扬州亚联光电科技有限公司座落在美丽的扬州城东郊，在全球低碳生活理念的倡导之下，在世界各国大

力推广节能照明的政策支持之下，凭借自身十五年的研发生产经验、优秀的研发和管理团队、完善的产

品检测和质量控制和CE认证，使得亚联光电赢得了众多客户的信赖。我公司主要进行LED交流电庭院灯

、LED路灯、LED工矿灯、等产品的研发、制造、销售及服务，为国内外的专业渠道客户和终端客户提

供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案

本公司专业生产LED庭院灯、led投光灯、led太阳能路灯、LED路灯、一体化太阳能路灯等户外照明灯具

，具有丰富的太阳能路灯、LED路灯维修经验，欢迎您来咨询。

咨询热线：0514-86292898     15366871288 
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