
酞菁蓝BGS 酞菁蓝15：3 透明蓝色有机颜料

产品名称 酞菁蓝BGS 酞菁蓝15：3 透明蓝色有机颜料

公司名称 长松实业（深圳）有限公司

价格 85.00/KG

规格参数 耐温:300
耐晒:8级
耐候:8级

公司地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（
入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

联系电话  15889717209

产品详情

进口酞菁蓝产品信息：

参数：

      色相：透明的绿光蓝色，耐热性：300度，耐迁移：5级（满级），耐酸碱：5级（满级），耐晒

性：8级（满级），耐候性：8级（满级），

PH值：6-8

应用范围：      本品耐高温300℃,具有优异的耐晒牢度和高的耐候性,高浓度,无杂质,品质纯正.使用于

塑胶配色,色母制造,合成纤维原液着色的户外制品,以及油墨,油漆,涂料等行业.在硬制塑料行业中是少数几

个耐候性好的有机颜料.在聚苯乙烯中即使与钛白粉冲淡仍可耐高温250℃.

 

酞菁蓝：

 

目前酞菁蓝品种主要有：酞菁蓝B(P.B.15:0)；酞菁蓝BS(P.B.15:1)；酞菁蓝NCF(P.B.15:2)；酞菁蓝BGS(P.B.1

5:3)；酞菁蓝BGNCF(P.B.15:4)。



 

酞菁蓝B(P.B.15:0)：

 

    呈红光蓝色相，色泽鲜艳，着色力高；晶型稳定性差，遇高温或芳香烃溶剂会产生“结晶”现象。

主要用于胶印油墨、水性油墨、印花色浆、建筑涂料等。不适合用于三色或四色套印用的油墨、汽车涂

料和工业涂料等

 

酞菁蓝BS(P.B.15:1)：

 

    与酞菁蓝B相比，酞菁蓝BS色光要偏绿，透明性和着色力也有所降低。分散性不太好，不太适用于

塑料薄膜制品。主要用于很多酞菁蓝B无法胜任的场所，比如用于汽车漆、粉末涂料、塑料、纤维原液等

的着色。

 

酞菁蓝NCF(P.B.15:2)：

 

    具有很好的抗结晶性和抗絮凝性，主要用于油性涂料的着色，特别时酞菁蓝BS不能胜任的场所。

酞菁蓝BGS(P.B.15:3)：

 

    它的晶体构型属于β-晶型，是一种稳定的晶型。与α-晶型的酞菁颜料相比，色光明显偏绿，但着

色力要低15~20%，耐溶剂/皂洗/酸碱/热稳定性要好。色光相当纯正，透明性很好，是印刷油墨的三原色

之一，可用于制造三色或四色套印油墨。有着很好的易分散性和优异的耐溶剂性，但是如果涂料中含有

大量的芳香烃溶剂存在时也会发生絮凝现象。由于优良的热稳定性和易分散性，很适合与塑料的着色。

但是有着跟α-晶型酞菁蓝一样的缺点就是：有成核性，会对部分结晶型聚合物的扭曲性有影响。所以多

以制备物如色母粒的形式供应。

酞菁蓝BGNCF(P.B.15:4)：



 

    着色性能和牢固性能跟BGS基本相同，只是流动性要好一些。可用于制造烘烤涂料，凹版印刷油墨

（尤其是甲苯基凹版印刷油墨）和各种类型的柔性印刷油墨。
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