
COD去除剂应用于各种污水净化处理

产品名称 COD去除剂应用于各种污水净化处理

公司名称 邢台市金洋生物工程有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省内丘县内隆路4号

联系电话 86-0319-6888550 13031921255

产品详情

一、【产品概述】

   本产品为红褐色溶液。主要应用于饮用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等

的净化处理。对高色度、高COD、BOD的原水处理，辅以助剂作用效果更佳。 

产品性能指标：

型号 JY-T
外观 红褐色液体
密度 g/cm3 (20℃)     ≥1.45
  pH  (1%水溶液) 2.0-3.0
全铁含量 ≥11.0%
盐基度 9.0-14.0
不溶物含量 ≤0.3%



二、【使用方法】

  1．实验室小试：  为达到最佳处理效果，应先进行实验室小试： 

①取一定量待处理的废水，如200mL。  ②向废水中加入适量COD去除剂，一般PH在4.5

时较为适宜，搅拌均匀，出现细小絮体后加入适量配制好的阳离子酰胺（一般配制成2‰

的水溶液），以出现密实的絮体为佳，确定合适添加量。

  ③絮凝沉淀，取上清液检测其COD值。

  注：产品如有少许沉淀，为正常现象，请摇匀后再使用。

  2．现场使用：  根据实验室小试确定的添加量，将COD去除剂直接投加到待处理的

废水中，视矾花形成情况而定。再加入阳离子酰胺，絮凝沉淀。

三、【产品特点】

 1．对处理水的pH要求范围宽，pH值在4-11范围内均可使用。 2．具有良好的污泥脱

水性能和除臭功能。 3．絮凝效果好，沉淀污泥紧密，过滤性能好，可减少污泥处理负

担，优于传统铁盐和铝盐。 4．易于添加和使用，具有良好的操作性。 5．不含氯离子

，对水处理设施不会产生腐蚀作用。

四、【运输与存贮】

 1．应用专用的槽罐车运输。

 2．须保存在干燥、防潮、避热的地方（<80℃），保质期为12个月。 3．若不慎溅入

眼中或皮肤上，应立即用大量清水冲洗。
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