
HX-ZJ100C宽幅侧光源

产品名称 HX-ZJ100C宽幅侧光源

公司名称 北京华兴瑞安科技有限公司

价格 15000.00/个

规格参数

公司地址 中国 北京 北京市
丰台区马家堡西路嘉园一里27#F405

联系电话 86-010-67584318 13311014608

产品详情

HX-ZJ100C宽幅侧光源

价格：15000.00

适用于低角度照射现场勘察,使客体表面的痕迹得到清晰显现。

技术参数

是一款集线性、宽幅、分色、偏正、于一体的高亮度纯白光侧光源。可单色拍摄和偏振光摄影，也可分
色摄影（红，黄，蓝，绿）。

灯体由18只美国CREE高亮度纯白光LED灯和一个345×100×30mm的圆柱形镜头组成。采用三洋品牌锂电
池（电池在手柄内），连续工作时间80分钟。

照射角度≥120度,光源输出带宽为400—700纳米。

色温为5800—6300 K,光亮度≥3500lm。光源寿命大于5万小时。

采用220V交流-12V直流电源适。

主要亮点：

与进口同款式产品相比，部份功能优于进口同类产品。

1. 具有电源检测系统，当电压、电流降到临界点时，报警灯的颜色由绿色变为红色，同时，蜂鸣器会同
步发出“嘀嘀”的警示声响，提醒更换电池。

2.设有恒流恒压装置,使光照度始终保持一致。开启方式为软开启，开启瞬间灯的亮度逐渐从暗到亮,慢速



到达设定的亮度，以减少对眼睛的刺激。

3.具有调光功能,灯光亮度可根据实际需要进行微量调节（95级亮度），以选择最佳勘察亮度。五档光亮
度显示。调节亮度时，手柄上的5个绿色指示灯指示亮度。

4. 具有灯光亮度记忆功能：记忆每一次关灯时的亮度，下次开灯时的亮度即是上次关灯时的亮度（自动
记忆最佳拍摄光照度）。

5. 能调整灯光照射角度的高度：在现场勘察时，找到最佳照射角度，以获得清晰的痕迹。

6. 比进口同款式产品多三颗LED灯珠, 即照射角度更宽，约比同款式进口产品宽1/4,
完全能满足成趟脚印的勘查和拍摄。

(进口同类产品无以上功能) 
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