
氨氮去除剂 邢台市金洋生物工程有限责任公司

产品名称 氨氮去除剂 邢台市金洋生物工程有限责任公司

公司名称 邢台市金洋生物工程有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省内丘县内隆路4号

联系电话 86-0319-6888550 13031921255

产品详情

一、【产品概述】

本产品降低氨氮属于化学沉淀法，其原理为：通过向废水中投加药剂，使药剂中的Mg2+

、PO43-与水中NH4+发生化学反应，生成沉淀，从而将NH4+脱除，效果可达95%以上，

并且不产生二次污染。该方法使用简便，直接投入污水中，可广泛应用于含氨氮的废水处

理，在高效脱氮的同时回收氨，所得到的沉淀物中含有磷、氨、镁、氮等可做为高效复合

肥料，该方法具有较高的经济价值。

产品性能指标：

   型号 JY-N2
外观 液体

密度 g/cm3 (20℃) 1.1 - 1.5
pH （1%水溶液） 1 - 3

 pH值适用范围 7 - 12



二、【使用方法】

1．实验室小试：

为达到最佳处理效果，应先进行实验室小试：①取一定量待处理的废水，如200mL废水。
②移取适量氨氮去除剂，加入到待处理的废水中，加碱调pH至9。③搅拌1h，使药剂充分
反应，静置15min。④取上清液，检测其氨氮值。

2．现场使用：

①本品可直接投到待处理的高氨氮废水中，然后调PH至9，搅拌反应1小时。

②反应后，待沉淀物充分沉淀后，排上清液即可。

三、【产品特点】  

1．专门针对生化难以处理的废水所研发的功能性药剂。

2．易于添加和使用，具有良好的操作性。

3．具有脱色等辅助功能。

4．广泛适用于高、中浓度的电镀、线路板、印染、皮革、食品、制药等各类工业废水处
理。

四、【运输与存贮】

1．应用专用的槽罐车运输。

2．常温常压下，避光保存，保质期为12个月。

3．本产品为酸性液体，使用中避免与皮肤直接接触。若不小心溅到皮肤上可用大量流动
清水冲洗。
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