
氨氮去除菌剂 快速降解各种水中的氨氮

产品名称 氨氮去除菌剂 快速降解各种水中的氨氮

公司名称 邢台市金洋生物工程有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省内丘县内隆路4号

联系电话 86-0319-6888550 13031921255

产品详情

氨氮去除菌剂能快速降解各种水中的氨氮，是硝化菌株亚硝酸菌属和硝酸菌属组成的固态

混合剂。产品广泛应用于市政污水厂、焦化厂、垃圾填埋场、钢铁厂、炼油厂、食品加工

厂、印染厂、制药厂、河道治理及景观水处理等等的水处理中。

优点

1. 明显加速去除水中的氨氮；

2. 通过菌种繁殖食污，水处理成本低；

3. 提高水处理系统的稳定性，降低故障频率和严重程度；

4. 能迅速从由于负荷和毒物导致的故障中恢复。



特性

1. 活性：100亿有效菌/克。

2. 有效温度范围8℃-44℃。

3. 外观为灰色粉末。

使用条件

适用pH值为6.0-9.0，最佳pH值通常为7.8，最佳温度为25℃-35℃。

储存和处置

冷藏储存，切勿冷冻。属非危险品，但应避免皮肤过多接触，避免接触眼部。

小样步骤

1. 取样：取好氧池含泥废水 （原水）1升。

2. 检测：检测原水氨氮值。

3. 进样：取原水（约994ml）放置于烧杯中。

4. 曝气：开启曝气装置。



5. 放药剂：加5克氨氮去除菌剂于烧杯中。

6. 加1克营养剂（原水氨氮﹤100时不需要）

7. 运行：开着曝气器曝气24小时。

   8. 关曝气装置，测上清液氨氮值。

重要说明

收到液体样品后，如果不是立即试样，请将样品保存在4-10摄氏度环境下，即冰箱的冷藏

柜，不是冷冻柜。粉状菌剂不需要冷藏。样品无毒，但不可入口。请注意不要让儿童接触

，如果接触了，请立即用热肥皂水洗净。

小曝气装置可以用给鱼缸曝气的小型曝气装置，花鸟市场上可以买到。建议买2个曝气头

的曝气装置。试样时用两份原水，一份加菌剂，另一份不加菌剂，同时曝气，结果作对比

。小试时的投加比例很高，只是为了看有效性，实际投加时因为菌种会繁殖，投加量非常

小。
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