
科技型ZW7-40.5真空断路器

产品名称 科技型ZW7-40.5真空断路器

公司名称 乐清市佳吉电气有限公司

价格 42500.00/台

规格参数 品牌:佳吉电气
型号:ZW7-40.5
产地:浙江

公司地址 温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区

联系电话 86-057762787226 13588996218

产品详情

科技型ZW7-40.5真空断路器 ZW7-40.5系列真空断路器是三相交流50Hz的户外高压开关设备；配用CT19B
W型弹簧操动机构或CD型电磁操动机构，适用于35kV输配电系统的控制和保护；本产品具用开断能力大
、安全可靠、可频繁操作、少维护等优点；也可用于联络断路器、切空载长线用开合电容器组的场合。
断路器符合GB1984-2003《交流高压断路器》和IEC62271-100:2001《交流高压断路器》等国家及国际标准
正常使用条件 a)
周围空气温度不超过40℃，且在24h内测得的平均值不超过35℃；最低周围空气温度为-25℃。 b)
应当考虑高达1000W/m2(睛天中午)阳光辐射的影响。 c) 海拔: 不超过2000m。 D) 周围空气可以受到尘埃
、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染；污秽等级不超过GB/T5582中Ⅲ级。 e)
风速不超过34m/s. F) 来自开关设备和控制设备的振动或地动是可以忽略的。 g)
在二次系统中感应的电磁干扰幅值不超过1.6KV。3.2 如超出上述正常使用条件，由用户与制造厂协商
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