
云海幼儿园室外拼装地板施工

产品名称 云海幼儿园室外拼装地板施工

公司名称 济南竞速体育用品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济南市经一路333

联系电话  15666412161

产品详情

幼儿园室外拼装地板方法最大的优点就在于它不使用胶将地板固定在地面上，因此不必担心胶中含有的
甲醛等成分造成室内污染；其次，其铺设程序简单，速度快。由于拼装地板都是悬浮于地面拼接而成的
，因此当地板离缝或局部不慎损坏时，易于修补更换；在搬家或意外跑水地板遭浸泡后，拆除干燥过的
地板依然可进行二次铺装，十分节省成本。目前，这种无胶悬浮式的地板铺装方法是一种较为科学、经
济和环保的铺装方法，只是要提醒消费者，如果打算用这种铺装方式，那么在挑选地板的时候要尽量选
择那些榫槽偏紧，底缝较小的幼儿园室外拼装地板。       幼儿园室外拼装地板施工前的准备：基
层面要求平整、干燥、干净。有凹凸处用铲刀铲平，铲平后若有小面积坡度或凹处明显可用石膏粘结剂
拌30%的粗砂抹平，等干透后扫去表面浮灰或其他杂质。力求平整，不求光洁。基层平整度决定地板铺
设后不能达标。 幼儿园室外拼装地板安装法:1、场地准备基础：在基础坚实，夹带的基础上均可，三
米直尺范围内误差不超过5毫米。(1)、安装前先将地面清扫干净。(2)、安装时请按场地的长宽弹好线来
定位地板的安装位置（弹线建议用滑石粉，尽量不要用墨汁）。2、悬浮式拼装地板地板及地板边结构3
、拼装地板安装（1）、以场地左上角为安装起点，地板A角作为场地左上角顶点。（2）、依次从左向
右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好。（3）、地板边安装方法 安装悬浮地板的边（注意地
板与地板边的放置方向，地板带有的销的部分与双耳的地板边相连接，带有孔的部分与单耳的地板边相
连接），将地板边的扣与地板的销用橡皮锤相连接。（4）、安装地板四个角（5）、安装注意事项：安
装时悬浮地板销和扣一定要对齐，以免损坏地板。4、大箱成组幼儿园室外拼装地板安装方法（1）、以
场地左上角为安装起点。以地板A角为场地左上角顶点（2）、依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡
胶锤敲击固定扣好。（3）、地板边的安装方法与散装地板安装相同。（4）、安装注意事项与散装地板
安装相同。5、幼儿园室外拼装地板场地划线，这是最后一步，一般有打篮球要求的都要划线，要用专用
漆。山东济南竞速体育公司制造生产施工、厂家直销批发全新环保幼儿园室外拼装地板,是幼儿园户外活
动场、中小学操场、篮球场、网球场、乒乓球场等球场运动场地铺装的必选材料，同时幼儿园还有可以
配合使用我司的人造草坪与悬浮拼装地板完美搭档，详情请咨询156-6641-2161。欢迎幼儿园园长选购云
海悬浮地板系列。
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