
STP高加危急疏水调节抽气阀 危急疏水抽气阀

产品名称 STP高加危急疏水调节抽气阀 危急疏水抽气阀

公司名称 上海盛秋阀门制造有限公司

价格 450.00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号3层3299室-4

联系电话 021-51645825 13255806383

产品详情

首页-->产品中心-->疏水阀-->>抽汽疏水阀-->>高加危急疏水调节抽气阀

销售电话：+86-021-51645825图文传真：+86-021-51862375

所属系列：
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产品型号：

关键字标签：
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上一个：气动薄膜Y型疏水阀  下一个:

产品介绍

http://www.shqzv.com/
http://www.shqzv.com/products/
http://www.shqzv.com/ssf/list-1.html
http://www.shqzv.com/mlist374-1.html
http://www.shqzv.com/2298.html
http://www.shqzv.com/2297.html


营销市场

联系我们

高加危急疏水调节STO是一种专门用于高加危急疏水系统等大流量大口径并要求密闭性好的特种调节阀
，该阀也是凝泵再循环阀STU的最好选择，此类阀门采用先进的先导阀结构，具有以下优点：

套筒节流，节流面与密封面分开，阀内主件采用特种不锈钢经表面硬化处理，硬度达到HRC70左右，关
闭严密，寿命长。

调节特性好，调节范围大，开关灵活。

采用先导阀结构，使阀门开启力降低15倍左右，有效地减少了执行机构的体积。

工作原理：当阀门需要紧急打开的时候，执行机构带动阀杆先打开小阀芯（先导阀芯），使阀腔内急速
泄压，小阀芯继续运行带动大阀芯开启。

 

技术参数和性能

阀体形式   铸造直通式

公称通径   DN100,125,150,200

公称压力   PN4.0，6.4，10Mpa

阀体材料   WCB

介质温度   小于260C

阀内组件   440B

流量特性   线性

泄漏量     符合ANSI B16.104—1976 V级

 

串级式最小流量再循环调节阀KV值和行程

公称通径DN 50 80 100 150

KV值 8.0，9.5 10 15 20

额定行程 20 20 25 38

迷宫式最小流量再循环调节阀KV值和行程



公称通径DN 50 80 100 150

KV值 11 12.8 13 26

额定行程 60 65 60 75

除流量特性是线性外，迷宫式的其他参数均与串级式结构相同。

阀体

形   式    锻造直通式   角型   Z型

公称通径   DN50,80,100,150

公称压力   PN25,32 Mpa

连接形式   BW焊接

材    料   20#锻钢

工作温度   小于350

动作时间   全关到全开小于5秒

泄漏量     符合ANSI B16.104—1976 V级

阀内组件 

阀芯形式    防空化串级时节流阀芯

流量特性    开—关 二位式 等百分比  线性

阀内组件   特种合金钢表面硬化处理

流体方向   高进低出

 

阀体组件尺寸表

公称通径DN D H B T

50 480 610

80 500 690 460 685

100 540 660 430 670

150 590 765 490 765



订货须知

1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm) 3.公称压力4.流量特性 5.阀体材质 6.额定流量系数

7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.电源电压和控制信号10.其它特殊要求

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

