
户外7米LED路灯厂家供应

产品名称 户外7米LED路灯厂家供应

公司名称 扬州亚联光电科技有限公司

价格 850.00/套

规格参数 品牌:嘉彤
型号:YLJ034
光源:LED60W

公司地址 扬州市江都区双沟新河工业园

联系电话 0514-86292898 17351333567

产品详情

道路照明质量衡量指标以及灯具分类和保养

    道路照明是使路面有一定亮度，增大物体与路面的亮度差，使驾驶员能辨认人或物。道路照明

的质量一般可用路面亮度、均匀度、眩光、诱导性4个指标衡量。亮度是道路表面单位面积上反射出的光

量，以尼特为单位。均匀度是路面上亮度分布的均匀程度，如分布不均匀，则障碍难以被发现，驾驶员

的视觉舒适感差。眩光是强光直射驾驶员眼睛使其产生视觉障碍而看不清物体的现象。诱导性是用照明

告知驾驶员有关前方道路线形、起伏、交叉、车流分合的有关信息。

    

道路照明的质量主要表现在以下4个方面：  

一、亮度水平

    道路平均亮度按道路等级有不同的亮度要求。一般快速路和主干道沥青路面都需要2cd/m2以上

的亮度要求。次干道和辅助道路或小区道路要求相对较低。具体可以参照现行道路照明设计规范。  

二、平均照度

    平均照度指路面所有照度的平均值，是照明强度单位，一般用Lux来表示。

三、眩光



道路照明应努力将不舒适眩光限制在一定范围内。一般用G值来表示。 

一般情况下，G=7（G=1将令人无法忍受，俗称光污染）

四、视觉诱导

要让驾驶员在一定距离外能立即辨认出这条道路的方向，特别是他自己要走的那条路的方向。 

照明灯具一般分为3类：  

    1.截光型  2.半截光型   3.非截光型

    前2类适合于城市大多数路面的照明，路面亮度高，照度均匀。缺点是当灯具点亮后因眩光的影

响无法体现出灯具本身的造型。后者适用于庭院照明，灯型美观，缺点是光源浪费严重且照度不高。

LED路灯的日常保养

    LED路灯是我们现在道路照明行业当中重要的一个分支，往往使用在一些大型的公共场所当中

，都是比较合适的。 

    当然对于这种路灯的使用有多么的广泛，可能我们也是不用再细说了。但是我们要知道的就是

，虽然这类路灯有着一个优秀的性能，长久的使用寿命，但是最重要的一点就需要我们以一个良好的保

养效果作为前提，我们的产品才可以有长久的寿命。  

    在保养工作的进行过程当中，首先我们先要了解路灯的组成，路灯是由灯具、灯杆、电源三个

部分组成。我们先谈谈对灯杆的保养，现在的LED路灯大多数都是会将美观这个因素集中体现在上面的

，所以在这样的情况下，我们必须要能够保护它不被人们接触和破坏，所以设置好警示标语也是一个措

施。  

    同时我们千万不能够在灯上面随意挂上重物，这一点往往被狠人忽视，很多人都认为这类灯具

的灯杆是钢材制作的，所以在强度上是可以承受很大重量的。但是我们不知道，如果是一些超过其承重

的物体，那么是会使得我们的路灯寿命受到影响的。 

其次进行日常的维护工作肯定也是必不可少的，比如我们检查它的电源是否能够正常的工作，确保我们

的一些主要部件当中没有进水等等，因为这些因素都是能够直接影响到路灯正常使用照明的因素，所以

千万不能忽视的。

     扬州亚联光电科技有限公司是自主生产经营的LED照明公司，专业从事LED路灯、LED庭院灯、L

ED草坪灯等室外照明产品的研发、制造、销售和服务15年，有丰富的经验和优秀的团队。并且亚联光电

具有自主出口权，拥有国外CE认证，为国内外的专业渠道和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产



品和解决方案。目前，公司的产品主要为LED节能照明。欢迎来电咨询0514-86292898  15366871288。

公司网址www.yalianlamp.cn

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

