
苏州木材怎么加工

产品名称 苏州木材怎么加工

公司名称 苏州中林万森木业有限公司

价格 1500.00/立方米

规格参数 产地:加拿大
规格:可定制
品牌:中林万森

公司地址 苏州相城经济开发区相城大道

联系电话  18136153016

产品详情

苏州中林万森木业有限公司，专注木材贸易及加工，与加拿大，北美各大林场供应商CANFOR、TOLKO
、WEST FRASER、WFP、INTERFOR、SIMPSON、DUNKLEY建立全球合作伙伴关系，货物品质稳定、
备货充足。欢迎来电咨询及洽谈业务!联系方式：17772235883。我们拥有优秀负责任的销售团队，专业的
加工经验，丰富的木材知识，为客户更快更精准地选材，合理使用木材资源，提供专业解答及解决方案
。专业的生产加工团队配合多台先进的卧锯、多片锯、薄片锯指接机等高效低耗木工机械，能够更精准
为客户量身订制加工壁扣板、沙发坯料、精品龙骨等家居装潢用料，满足不同客户的不同需求，站在客
户的角度，为客户节约时间成本、资源成本。

   木材在加工成型材和制作成构件的过程中，会留下大量的碎块、废屑等，将这些下脚料进行加工处
理，就可制成各种人造板材(胶合板原料除外)。常用人造板材有以下几种：胶合板是将原木旋切成的薄
片，用胶黏合热压而成的人造板材，其中薄片的叠合必须按照奇数层数进行，而且保持各层纤维互相垂
直，胶合板最高层数可达15层。胶合板大大提高了木材的利用率，其主要特点是：材质均匀，强度高，
无疵病，幅面大，使用方便，板面具有真实、立体和天然的美感，广泛用作建筑物室内隔墙板、护壁板
、顶棚板、门面板以及各种家具及装修。在建筑工程中，常用的是三合板和五合板。

    我国胶合板主要采用水曲柳、椴木、桦木、马尾松及部分进口原料制成。纤维板是将木材加工下来
的板皮、刨花、树枝等边角废料，经破碎、浸泡、研磨成木浆，再加入一定的胶料，经热压成型、干燥
处理而成的人造板材，分硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种。纤维板的表观密度一般大于800
kg/m3，适合作保温隔热材料。纤维板的特点是材质构造均匀，各向同性，强度一致，抗弯强度高(可达5
5MPa)，耐磨，绝热性好，不易胀缩和翘曲变形，不腐朽，无木节、虫眼等缺陷。生产纤维板可使木材
的利用率达90%以上。刨花板、木丝板、木屑板是分别以刨花木渣、边角料刨制的木丝、木屑等为原料
，经干燥后拌入胶粘剂，再经热压成型而制成的人造板材。所用黏结剂为合成树脂，也可以用水泥、菱
苦土等无机的胶凝材料。
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