
双头太阳能庭院灯厂家直销

产品名称 双头太阳能庭院灯厂家直销

公司名称 扬州亚联光电科技有限公司

价格 1400.00/套

规格参数 品牌:嘉彤
型号:YLTT031
光源:LED21W*2

公司地址 扬州市江都区双沟新河工业园

联系电话 0514-86292898 17351333567

产品详情

太阳能庭院灯特点及常规技术参数

一、太阳能庭院灯的特点

太阳能庭院灯广泛适用于市区广场、景点公园、住宅小区、院校厂区、步行街等场所的亮化装饰；形式
多样、美观典雅：安装维护方便，无需铺设地下电缆；无需支付照明电费；

工作稳定可靠；无需管理；使用寿命长；节约能源：是理想的道路与景观照明灯具，属当今社会大力提
倡利用的绿色再生能源产品。

1、节能环保： 

使用太阳能光伏电池提供电能，太阳能作为一种绿色环保的新能源，“取之不竭、用之不尽”。充分利
用太阳能资源，

对缓解常规能源紧张的情况有积极意义。  

2、安装简单、方便：      

   无需像普通路灯那样做铺设电缆等大量基础工程，灯杆需要有一个基座固定，所有的线路和给部
件只需要连接5—6个接口，形成一个整体。

3、运行维护成本低廉：       

太阳能庭院灯使用的太阳能供电，，运行成本几乎为零。整个系统运行均为自动控制，

无需人为干预，几乎不产生维护成本。 



4、照明效果好： 

光效达130lm\W以上，近蝴蝶翼长方形光斑，50W LED 光源亮度超过250瓦高压钠灯，节能效果显著
。  

5、整套路灯长寿命：

  太阳能板25年以上使用寿命，LED光源寿命50,000小时以上，是传统灯的5～10倍, 蓄电池正常使用
可保证5-8年。

6、抗长时间阴雨天气：   

 太阳能庭院灯在抗阴雨天气是常规技术， 同等配置下3-5倍， 做长抗阴雨天可达35天

二、常规技术参数

常规标准太阳能庭院灯配置及技术参数： 

高度：3~5M,热镀锌、外表喷塑处理 

适配光源：7W~35WLED灯、节能灯等。 

每天工作：6~12H(可根据要求设计) 

阴雨天数：6~8天（可根据要求设计) 

光通总量：550lm~4600lm 光效：60m/w~143m/w  

照度：12lux~26lux（可根据要求进行设计） 抗风力：41.4m/s 

使用温度：-30℃~+55℃  

电池板：单/多晶硅高转换效率电池板，寿命≥25年。  

蓄电池：阀控密封式免维护胶体，铅酸蓄电池，太阳能专用，使用寿命3~7年。 

控制器：微电脑智能控制器，防过充，过放，光控开，时控关，寿命≥5年。 

电池箱：模具压制成型，全密封防水，有较好的保温作用，寿命≥20年。 

寿命：8000~35000小时。

  扬州亚联光电科技有限公司座落在美丽的扬州城东郊，从2002年迄今在LED照明应用、太阳能风能
综合利用领域进行了艰苦卓绝的研发制造。公司严格按照ISO-90001管理体制，在全球低碳生活理念的倡
导之下，在世界各国大力推广节能照明的政策支持之下，凭借自身十三年的研发生产经验、优秀的研发
和管理团队、完善的产品检测和质量控制、15项注册专利、CE认证、自主研发的核心控制技术以及“贰
年质量包换、五年保修”的忠实承诺，使得亚联光电赢得了众多客户的信赖。

 

本公司专业生产LED太阳能庭院灯、LED投光灯、LED太阳能路灯、LED路灯、一体化太阳能路灯等户外



照明灯具，具有丰富的太阳能路灯、LED路灯维修经验，欢迎您来咨询。咨询热线：0514-86292898  
 15366871288    公司网址www.yalianlamp.cn
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