
提供船用生活污水处理装置内河ZC船检污水处理器

产品名称 提供船用生活污水处理装置内河ZC船检污水处
理器

公司名称 南通泽铵船用设备有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 见详细说明:见详细说明
见详细说明:见详细说明
见详细说明:见详细说明

公司地址 海安县老坝港滨海新区（角斜镇）滩河村十二组

联系电话 0513 - 88276373 13236097912

产品详情

2017年WCB-6 WCB-10船用生活污水处理装置内河ZC船检污水处理器

原污水流入曝气柜、与活性污泥、混合、经过充氧一流入接触柜，与接触柜中生物膜接触，其中有机污
染物被生物膜粘附分解，生成CO2和水，经接触柜的生物膜处理后进入沉淀，澄清后由液位控制器控制
，经过排放泵将处理后的水，打入真空超滤纤维膜组，并有一部分向流比，用以提高出水水质减少进水
浓度，调节和稳定冲击负荷，提高生物活性，提高曝气有机负荷率。污水经过膜组得到了净化后流入紫
外线杀菌器，对水中污染物逮杀，已达标水质，排出舷外。

用途：

  本装置用于处理船上厕所下水道粪便污水（又称黑水），是指达到国际排放标准排放至舷处。本装置
也可用做船上回水的处理，单回水硬座预处理和选用容量比较大的装置相匹配。

  本装置已通过中国船舶检验局ZC产品型认可实验。

特点：

  1.装置为全自动控制，符合24小时机舱无人值守的要求。

  2.采用内置：“MBR”技术，使得装置体积缩小，解决舱容小而装置体积大的矛盾。

  3.本装置才有沉定柜和膜柜内污泥自动“气提法”返送至曝气柜和膜柜内停泵不停气，使膜的污垢自
动脱落，须反冲洗水以及膜的“在线”清洗灯管专利技术，使膜的寿命可延长至8~9年

  4.“在线”清洗技术的应用，使得膜上污垢自动脱落，恢复膜通量，解决了因舱容小，打开清洗或更



换膜组的困难

  5.排放水经进一步处理后，可达到“中水回用”的要求

原理概述：

  

联系人：冯先生   电话：13236097912   QQ：1048760083
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