
陶瓷贴片耐磨弯头

产品名称 陶瓷贴片耐磨弯头

公司名称 淄博博迈陶瓷材料有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 品牌:博迈
型号:DN≥150
产地:山东淄博

公司地址 淄博高新技术产业开发区

联系电话  13656440704

产品详情

耐磨陶瓷管道、弯头、料仓

 

别名：氧化铝耐磨陶瓷管道弯头，耐磨陶瓷管道，耐磨陶瓷弯头，陶瓷耐磨管道弯头

 

耐磨陶瓷管道、弯头、料仓的特点：

 

一、耐磨性好：耐磨陶瓷弯管道弯头的内衬陶瓷层为耐磨陶瓷，其硬度（HRA）≥88，其耐磨性能是高

铬耐磨铸铁合金管件的10倍以上，使用寿命长。

 

二、耐腐蚀：选用不同的耐磨陶瓷材料，对不同的腐蚀介质具有优异的防腐性能，耐酸、碱、盐等强腐

蚀介质和卤盐腐蚀的特性。 

 



三、耐高温性能好：耐磨陶瓷本身具有耐1400摄氏度以上的高温能力，通过合理设计和采用不同的复合

方式，耐磨陶瓷管件可以在－50℃至800℃湿度范围内长期运行 

 

四、耐磨陶瓷管道弯头，产品性价比高，可节省检修、更换材料的费用和时间。重量轻，运输及安装方

便。
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