
曼特博油墨印刷专用水性铝银浆 遮盖力高 转移性好

产品名称 曼特博油墨印刷专用水性铝银浆 遮盖力高
转移性好

公司名称 苏州曼特博合金材料有限公司

价格 159.00/千克

规格参数 品牌:曼特博
型号:油墨印刷专用
产地:苏州

公司地址 苏州市相城区望亭镇项路村机场路（巨庄一组）

联系电话 400-772-6232 18926470513

产品详情

产品介绍：

水性凹版为高速印刷的过程对金属颜料的性能要求非常苛刻，需要同时具备金属感强，亮白度高，以100
0目以上的细粉为主，要求粒径分布均匀，350目无筛余物，遮盖力高，转移性好非常重要，排放平整有
规则，易流平分散，与树脂相容性好，不掉银，同时还必须满足耐腐蚀，耐弱碱性的水性体系，可长期
稳定储存，不涨听。

目前市场除了进口产品以外，我们曼特博的凹版水性铝银浆是一个不错的选择。规格齐全，具有很高的
性价比，添加量比同类国内其它品牌减少50％，可完全达到德国“爱卡”水性铝银浆90％以上的综合性
能。举个例子：如若国内的其他厂家需要添加20个点，而曼特博只需添加10个点；如若爱卡的需要添加1
0个点，曼特博的也只需要加12个点。可见其遮盖率非常接近“爱卡”，在转移性方面甚至有所超越。

使用方法：

1、取水性铝银浆1份，加纯水（蒸馏水更佳）或者PM/工业酒精1:1对开，搅拌；

2、800-1000r/分；搅拌15-20分钟；

3、8-10份树脂混合搅拌，1000-1200r/分，搅拌20-30分钟（可适当加入1/1000流平剂或分散剂）。

 

注意事项：



1、长时间放置，使用前先检测产品是否氧化发黑；

2、不可将产品至于暴晒阳光中，应将其放置30℃以内阴凉环境中。  

 

售后服务：

1、多种物流选择及时供货

   公司在长三角、珠三角都配有库存可在一星期内让客户能拿到货，同时客户联系客服后可自由选
择物流，如速尔、四通一达等。

4、耐高温检测、色差检测

   每次来料都要经过检验部系统检测，并留样，保证每一批次原料的稳定，出厂前有高温检测和低
温检测，确保成品无色差。

5、化学性能检测

   产品出厂前检测二氧化硅包覆效果。在25℃环境中，NaOH液体里测试，保证20分钟内不发生反应
，检测其半年内的稳定性，方可出货。
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