
12Cr2Mo1VR性能12Cr2Mo1VR价格

产品名称 12Cr2Mo1VR性能12Cr2Mo1VR价格

公司名称 河南昌申钢铁有限公司

价格 8900.00/吨

规格参数 舞钢:容器板
厚度:8-80mm
运输:协助找车

公司地址 郑州市金水区中州大道656号7号楼14层1404号

联系电话 0375-8201709 13693758697

产品详情

一、12Cr2Mo1VR简介12Cr2Mo1VR钢板属于中低温压力钢板，广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业
,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石
油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。国内舞钢生产。二、 尺寸、外形、重量及允许偏
差   钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 709--2006的规定；根据需方要求，经供需双方协议，
可供应偏差更严格的钢板；钢板按理论重量交货，理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚
度的算术平均值，计算用钢板密度为7.85g/cm3。三、 表面质量  钢板表面不允许存在裂纹、气泡、
结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。五、12Cr2Mo1VR化学成分
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 六、12Cr2Mo1VR力学性能和工艺性能
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   它是中低温压力容器用钢板，广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器
、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管
、水轮涡壳等设备及构件。国内舞钢生产。



联系人：杨方方手  机：13693758697电  话：0375-8201709传  真：0375-8201702Q  Q：2758554832地
址：河南省平顶山市舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1单元7楼我公司经营有耐磨板，高强板，容器板，低
合金钢板，合金钢等，希望我公司能为贵公司节约成本，实现效益化！感谢您在百忙之中查看我的信息
，欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快！
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