
S355JR低合金高板S355JR性能价格

产品名称 S355JR低合金高板S355JR性能价格

公司名称 河南昌申钢铁有限公司

价格 3950.00/吨

规格参数 舞钢:低合金高强度钢
厚度:8-150mm
运输:协助找车

公司地址 郑州市金水区中州大道656号7号楼14层1404号

联系电话 0375-8201709 13693758697

产品详情

S355 低合金高强度钢S355NL是EN10025-3:2004标准中的正火钢（细晶粒钢）.其屈服强度和抗拉强度和我
国的Q345低合金钢对应NL是要求在零下50度的低温环境中做冲击吸收功试验且冲击值不小于27J.S355NL
低合金板为欧标低合金高强度板钢牌号须由以下几部分构成：—本标准号（EN10025-2）；—钢名或钢号
：钢名由以下几部分构成：—符号字母S（结构钢）或者E（工程钢）；—有关厚度≤16mm的以MPa为单
位时，其最小屈服强度的描述；—可行时，标记冲击功的质量组成名称；—可行时，标记用于特殊用途
的字母；—如产品按“+N或+AR”状态交货时，则须标记“+N或+AR”。2质量等级质量等级分为S355J
R，S355J0，S355J2，S355K2，S355NL。3规格尺寸材 质 厚度 宽度 长度 备 注S355 8 2350 12000
四切保性能S355 10 2200 11000 四切保性能S355 15 2200 10500 四切保性能S355 20 2400 10500 四切保性能S355
25 2400 9600 四切保性能S355 30 2220 10600 四切保性能S355 35 2500 11800 四切保性能S355 40 2200 11000
四切保性能S355 45 2470 11500 四切保性能S355 50 2100 10300 四切保性能S355 55 2460 11400 四切保性能S355
60 2150 9850 四切保性能S355 65 2320 8800 四切保性能S355 70 2730 12000 四切保性能S355 75 2300 12000
四切保性能S355 80 2580 12650 四切保性能S355 90 2620 11500 四切保性能S355 100 2540 10200
四切保性能S355 110 2530 9200 四切保性能S355 120 2050 11200 四切保性能S355 130 2650 8650
四切保性能S355 140 2300 6200 四切保性能S355 150 2320 5450 四切保性能另有大量规格未列出。4.S355NL化
学成分以S355J2为例：脱氧方法：FF；C：≤0.22；Si：≤0.55；Mn：≤1.60；P：≤0.025；S：≤0.025；C
u：≤0.55；5材质Z25指钢板做厚度方向抗层状撕裂性能试验,主要考虑的是抗震要求.S355与Q345B的区别,
焊接上又有什么区别S355比Q345B稍强一些，焊接上完全一样就行。联系人：杨方方 电 话：
0375—8201709手 机：13693758697 传 真：0375—8201702地 址： 平顶山市舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1
单元7层我公司经营高强板，耐磨板，容器板，低合金板合金板等。
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