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（1）在本文所述的通常的使用条件下，膜组件的寿命大约是 3年到 5年。

（2）工业排水的现场情况下，根据所排水中含有的物质的种类不同，如果都用

通常的药液清洗，会出现不能把膜污染物质从膜表面除去，而堆积在膜表

面上，造成压差上升的情况。这时候，有必要选择能够除去那种特定物质

的药液进行清洗。例如，附着了大量无机盐的情况下，采用酸清洗来恢复

压差。

（3） 但是，在进行这种特殊的清洗时，有必要确认一下膜组件对药液的耐性；



因此，请务必事先与我公司联系。 

4.4.2强度和伸缩度的变化 

●中空纤维膜本身的物理特性，一般用拉伸强度和伸缩度来评价。
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（1）通常，在一般的运转条件下，经过 

3年到 

4年的使用。中空纤维的拉伸强

度和伸缩度都会有所降低。此属于正常的老化，在能满足处理需要的情况

下，没有必要更换膜组件。

（2）原水是工业水时，拉伸强度和伸缩度的值在下降到一定比例时，有必要进

行更换。因为具体的拉伸强度和伸缩度根据不同的中空纤维膜的种类而不

同，所以以这些值为基础的评价的详细情况请与我公司联系。 

4.5膜组件的保存方法

●本公司的膜组件制品，未使用过时，可以干态保存。在膜分离活性污泥法

中使用过后，请在系统外湿润状态下保存。

（1）在膜分离活性污泥法中使用过的膜组件，即使在系统外经过清洗，长期保

存时，也必须要在系统外湿润状态下保存。

（2）湿润状态下保存时，请按下面的步骤进行。

●把要保存的膜组件从水槽中取出，水洗之后，进行系统外浸渍清洗。

●系统外浸渍清洗之后，往水槽中灌满自来水，把膜组件浸入其中。在阴暗

处保存。要避免阳光直射。

●长期保存时，为了不让水中的微生物繁殖、腐败，请以每月 

1-4次这样的

频率换水。另外，在寒冷地区，注意不要让水槽里的水结冰。

●再次使用保存的膜组件时，因为膜的表面附着微生物，所以要在重新使用



开始之前，用 

300mg/L的次氯酸钠进行浸渍清洗。
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