
鑫澳康 ID门禁读头 ID门禁读卡器

产品名称 鑫澳康 ID门禁读头 ID门禁读卡器

公司名称 贵州智神电子科技有限公司

价格 70.00/件

规格参数 品牌:鑫澳康
型号:OT
工作温度:-25℃-75℃

公司地址 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇炉山
工业园区二楼213号

联系电话 08552201884 15585390527

产品详情

产品简介：

         ID 系列读头是低频125
KHz非接触式韦根读头主要用于门禁、考勤、一卡通等RFID系统。

适用场合：         
门禁系统、考勤系统、楼宇、宾馆、小区、停车场等各种RFID射频识领域。 性能参数： 

           工作模式: WG26/WG34

           读卡速度: ＜0.3秒

           打卡间隔: ＜0.5秒

           感应距离: 5-15CM

           读卡类型: ID卡 支持EM系例卡

           读卡频率: 125 KHz

           工作温度: -25℃-75℃

           工作湿度: 5-95%

           内置蜂鸣器:有



           支持卡片：uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码)  

           工作电压: 12V  （5V-12V)

           工作电流: 70mA

           通讯距离: 100米

           设备颜色: 如图 可定制   

           外壳材料: 塑料 灌树脂胶防水  使用介绍

          当ID卡接近韦根ID读卡器时，红灯转绿灯闪烁一下再变为红灯，蜂鸣器响一声表示
发送数据，同一ID卡，两次读卡之间的间隔不得小于0.05S，否则不发送数据。在读卡后，若ID卡仍在射
频卡应区内读头将不做任何反应，同样不发出数据。不同ID号卡分别进入射频卡应区范围，读卡器将卡
连续读出，并输出数据
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