
CJGP-I液压气动高频动态压力变送器直径7mm

产品名称 CJGP-I液压气动高频动态压力变送器直径7mm

公司名称 西安创金电子科技有限公司

价格 1300.00/只

规格参数 量程:0-100MPa

公司地址 西安市高新技术开发区

联系电话 86-02989161392 13363919893

产品详情

CJGP-I液压气动高频动态压力变送器直径7mm

CJGP-I液压气动高频动态压力变送器直径7mm

一 产 品 概 述

在测量流场、水下兵工、航空实验、发动机实验等场合不但要求传感器有足够高的响应频率，同时体积
也要很小。微型高频压力传感器采用SMI先进的微机械加工和封装技术，不但响应频率很高，而且体积
非常小，最小直径只有4mm，体积小、重量轻、结构紧凑，调理电路经过宽带放大、归一化处理，稳定
性好、可靠性高、对敏感元件的带宽无影响，在要求高频响和小体积等工况中发挥着重要作用。

二 特      点

响应频率高、可靠性好、体积小 长期稳定性好、抗干扰能力强 电源自稳定技术、自动恢复技术
过压、过流自动保护

三 应      用

军事实验、水下兵工实验化工实验、科研教学液压气动、流体及空气动力学等

四 技 术 指 标

量程范围 -100KPa～60MPa(M6、φ5以下）
-100KPa～150MPa

测量介质 与1Cr18Ni9Ti不锈钢兼容的气体或液体
精确度 0.1级、0.25级、0.5级
输出信号 4～20mA、0～5V、1～5、50～100mv(传感器)，可定

做



频响范围 0～500KHz～1MHZ
固有频率  0～1MHz（传感器）
工作温度 -20℃~80℃ 
供电电源 24VDC(15～30VDC)（本安型经安全栅供电） 
稳 定 性 0.2%FS/年、最大值0.25%FS/年
压力接口 M20x1.5(亦可定做）
工作温度 -40℃-85℃/125℃
防护等级 IP65
出线方式 航插出线或直接密封引线
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