
氟塑料熔融指数检测仪生产厂家

产品名称 氟塑料熔融指数检测仪生产厂家

公司名称 昆山鹭工精密仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市玉山镇新城域花园12号楼2室

联系电话  18962678598

产品详情

氟塑料熔融指数检测仪生产厂家，湖南氟塑料熔融指数仪直销价格

氟塑料是部分或全部氢被氟取代的链烷烃聚合物，它们有聚四氟乙烯（PTFE）、全氟（乙烯丙烯）（FE
P）共聚物、聚全氟烷氧基（PFA）树脂、聚三氟氯乙烯（PCTFE）、乙烯一三氟氯乙烯共聚物（ECTFE
）、乙烯一四氟乙烯（ETFE）共聚物、聚偏氟乙烯（PVDF）和聚氟乙烯（PVF）。氟塑料熔融指数是其
性能指标之一，工业生产中都采用氟塑料熔融指数检测仪来检测氟塑料的熔体流动速率。更多湖南熔融
指数仪的详情欢迎致电昆山鹭工精密仪器有限公司黄工18962678598。

氟塑料熔融指数检测仪特点

1、采用液晶显示器中文显示，贴片式键盘输入，可以直观方便地设定时间、温度、取样次数。

2、采用32位高档单片机作为控制内核，运算速度快，数据精度高。

3、采用24位美国AD公司的模数转换器，温度采集速度快，采集精度高，为温度控制的准确性提供了物
理保证。

4、采用嵌入式操作系统，内部任务调度合理，定时、延时等控制准确，保证温度控制、声音提示等操作
的精度。

5、可以计算、保存、打印测试结果。

6、采用质量法（MFR）测试。

7、测试过程中自动切料，仪器调整时手动切料。

8、该机外形美观，设计合理，性能稳定，操作方便。

氟塑料熔融指数检测仪技术参数



1、挤压出料部分

出料口直径：  Φ2.095±0.005毫米

出料口长度：  8.000±0.025毫米

装料筒内径：  Φ9.550±0.025毫米

装料筒长度：  152±0.1毫米

活塞杆头直径：Φ9.475±0.015毫米

活塞杆头长度：6.350±0.100毫米

活塞杆有效行程：30毫米

2、试验负荷以不同数量的砝码组合而得到的，它们可以组成试验所需要的标称负荷，共有8级：

3、温度范围：室温～400℃

4、控温精度：±0.2℃

5、温度波动：±0.2℃

6、温度分辨率：0.1℃

7、温度恢复时间：≤4min

8、测试方式：质量法（MFR）

9、测量范围：O.1～300g／10min(MFR)

10、计时精度：0.1S（MFR、MVR）

11、切料方式：自动（试验过程中）、手动（仪器调整时）

12、切段次数：9次

13、切段间隔时间：9999.9秒

14、结果保存数量：20份

15、打印机配置：面板式热敏打印机

16、供电：220V，50Hz

17、功率：490W

18、外形尺寸：长290×厚410×高630（毫米）

氟塑料熔融指数检测仪功能



1、质量法熔体流动速率测试功能。

2、自动切料功能。

3、质量法熔融指数计算功能。

4、熔融指数测试结果保存功能。

5、保存结果查阅、打印、删除功能

氟塑料熔融指数检测仪是由加热炉和控温系统所组成并安装在机身（立柱）底座上。温控部分采用单片
机调功率控温方式，它的抗干扰能力强，控温精度高，控制稳定，炉内加热丝按一定规律缠绕在加热棒
上，使温度梯度为最小，以满足标准要求。更多湖南熔融指数仪的详情欢迎致电昆山鹭工精密仪器有限
公司黄工18962678598。
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