
广州幕墙玻璃更换维修工程

产品名称 广州幕墙玻璃更换维修工程

公司名称 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼
）103

联系电话 020-31560709 13710140902

产品详情

我司（广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司）专业安装幕墙玻璃、维修幕墙玻璃、更换幕
墙玻璃，然而安装幕墙玻璃、维修幕墙玻璃、更换幕墙玻璃我们有我们的工作规范的，需
要做到以下工作：

1、幕墙玻璃安装

各楼层安装幕墙玻璃需要安装紧固铁件→横竖龙骨装配→安装竖向主龙骨→安装横向次龙
骨→安装镀锌钢板→安装保温、防火矿棉→安双层玻璃→安盖板及装饰压条→安装楼层封
闭镀锌钢板→清洗玻璃

 

2、更换幕墙玻璃

将利用擦窗机做施工平台将原破损玻璃和层间玻璃以及层间铝背板和防火、保温棉先拆卸
更换 ，在层间位置补打后置埋件，安装滑轮组和防坠落固定支架，在室内安装卷扬机，
通过钢丝绳、滑轮组和玻璃绑带固定需要更换的幕墙玻璃，另外一组电动吸盘、防坠器通
过防坠落钢丝固定在防坠落固定支架上 ，将需要更换幕墙玻璃放置在小车上在卷扬机的
牵引下及和室外擦窗机操作人员的辅助下吊装至安装部位就位 ，拆除滑轮组、防坠落固
定支架以及钢丝绳 ， 恢复层间防火、保温棉，铝背板和层间玻璃 ， 注密封胶、结
构胶 ，全部安装明框玻璃扣盖 ，结构胶养护到期采用擦窗机更换相应幕墙玻璃扣盖。
玻璃扣盖的槽口是通用的，在半隐幕墙需要注结构密封胶的一边养护期好后更换玻璃幕墙
临时固定的明框外饰扣盖。



 

3、维修幕墙玻璃

维修各楼幕墙玻璃层紧固铁件：主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件连接方法
均要按设计图纸进行操作。紧固铁件(或凸形铁件)的维修是玻璃幕墙维修过程最重要的一
环，它的位置准确与否将直接影响幕墙的维修质量。维修时按已放好的件的纵、横两方向
中心线进行对正，初步就位后将螺栓初紧固，再进行校正核对，准确后螺栓最后紧固，然
后进行紧固件(或凸形铁件)与埋件焊接，焊缝质量应符合设计要求。各层紧固件(或凸形
铁件)外皮均在一条垂直线上。你的满意是我们的追求，

 

阳光棚玻璃玻璃

鑫海阳光棚玻璃屋: 清晰明亮的外观,优异的结构设计,别致细腻,隔音,安全性能更佳.中空
位置可搭配格条式装饰,令整体效果脱离单调单一,样式多变;抗风性能好;

阳光房俗称玻璃房，是非传统建筑，它的建筑立面一般是用阳光板的，也可全部选择玻璃
的。他的主要用途是——亲近自然、享受阳光、休闲娱乐等。

联系电话：020-31560709  13710140902
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