
北京航天科宇沥青蜡含量试验附件

产品名称 北京航天科宇沥青蜡含量试验附件

公司名称 北京航天科宇测试仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:航天科宇
型号:KBF03A
产地:北京

公司地址 中国 北京 北京市 北京市朝阳区

联系电话 010-65469689 15011149879

产品详情

沥青蜡含量试验附件主要特点：1、采用进口真空泵与加热器具，2、长方体工作室，使有效容积达到最
大，智能型温度控制器。                                  
   3、钢化、防弹玻璃门观察工作室内物品，一目了然。4、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡
胶门封圈，确保箱内高真空度。5、工作室采用冷轧钢板或不锈钢板，经久耐用。沥青蜡含量试验附件主
要技术参数；1、真空度：〈1332、控温范围：50-250℃3、工作室尺寸：300X300X275mm4、温度波动范
围：±1℃5、功率：0.4KW6、电源电压：AC220V/50HZ7、外形尺寸：550x400x375mm8、重量：65Kg9、
环境温度：5～40℃10、环境湿度：≦85﹪

更多关于北京航天科宇测试仪器厂家
测试仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是http://www.zghtky.com
联系电话：010-65469689欢迎访问。
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