
实木楼梯立柱批发商

产品名称 实木楼梯立柱批发商

公司名称 铜山区金丝雀楼梯加工厂

价格 20.00/米

规格参数

公司地址 铜山区马坡镇八段村

联系电话  17372928121

产品详情

1、实木楼梯受潮，木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈钢楼梯上也有木制构件，不锈钢而且受
潮会生锈，所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗，可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。

2、踏步板、扶手等经常与人接触的部位相对其他构件寿命会较短，因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。
另外，虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆，但是“耐磨”也是相对而言的，就其自身而言也有一
定的使用寿命。这样为避免木制踏步板在使用一段时间后出现局部的严重磨损，可在楼梯廊道中央踏步
上铺设一条地毯。

3、防止虫蛀。在安装楼梯时，可事先在水泥踏步上撒一些防虫剂，其次要保持楼梯的干燥，切勿受潮。

5 质量因素 编辑

1、板材的选择最为重要：实木踏板仍是市场的主流。严格的说，好的楼梯踏板一定要选择含水率较低的
木材，从功能上来说，含水率低的木材受力后不易变形，可以保证稳定性、安全性。当然，用作楼梯踏
板的材料最好必须经过烘干处理（两次烘干处理的为佳）。这直接影响到了楼梯的使用寿命。挑选楼梯
是应该从侧面和正面不同的点敲打踏板，声音清亮、不散的为佳，而低闷、音色凝滞的一般只经过一次
烘干或根本未经烘干。

2、面漆的工艺不可忽视：这里主要指踏板表面的油漆处理，如果扶手和踏板的油漆强度、纫性达不到，
后期保养起来很是费劲，容易变旧甚至老化损坏。很多国外先进的楼梯品牌结合了很多先进的地板加工
的工艺，如在表面加上耐磨漆层，这样省去不少的特别护理，平时只要擦擦就可以了。一定要注意油漆
是否环保，因为楼梯是室内的一个活动空间，如果材料中含有挥发性有毒物质，加之上下楼梯时，人的
呼吸会加快，危害可想而知。



3、保修期的年限要问清楚：楼梯由于板材的差异，发生质量问题多在一年之内，一年中质量正常的楼梯
，以后基本不会出现问题。那是因为未经处理或只经过一次烘干的踏板，在渡过一年四季（特别是夏冬
）时，自然温度变化的差异会对其产生不良反应，如发霉、变色、变形等。因此所以很多部规范的楼梯
厂商只承诺半年的保修期。消费者在购买楼梯时，应注意楼梯的保修年限最少为一年；对于只承诺保修
半年或根本不保修的楼梯最好不要购买，以免吃亏上当。
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