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产品名称 UV机专业生产质量保证
UV机专业生产质量保证

公司名称 深圳市宝安区西乡百通机械厂

价格 18500.00/台

规格参数 品牌:中港丝印机
维修:保修一年终身维护
包装:省外可打全封闭木箱包装

公司地址 中国 广东
深圳市宝安区西乡镇西发工业B区5栋2楼

联系电话 86 0755 27921813 18818593253

产品详情

灯管功率：5.6kw*2支皮带宽:600mm传送速度：2-45m/min外形尺寸：1800mm*650mm*2500mm产品特点：
1.进口铁氟龙网带、输送速度平稳可调，隧道式结构使整机遮光性好，无伤害。2.安装2支进口UV灯管，
可根据需要开启灯管数量。3.瞬间干燥使印刷物表面达到高硬度，耐摩擦，光滑等效果。4.配置强劲的下
引风系统及大的进风道，可将承印物牢固的吸附在网带上。5.可与生产及其他设备连接连续使用。

用途：

主要用于电子元件、线路板、塑胶产品、五金产品及其它工艺进行UV光油喷涂，UV油墨印制后迅速干
固/结合作用

售后服务

我公司以快捷、优良的售后服务赢得顾客的信赖：

l 免费对产品进行调试和技术培训。

l 定期对设备进行保养。

l 保修期一年，期外负责维护。

其他规格型号欢迎订做，本工厂多年生产经验，质量包你满意。

紫外线UV胶粘剂专业供应商，为广大客户提供高品质的产品公司的UV光固化胶广泛用于玻璃家具行业
、水晶工艺品、LCD、电子称、手机按键、手表、塑料粘接等行业。



用途：可广泛用于玻璃家具,玻璃工艺品,水晶,光学仪器,医用器件及建筑行业电子行业所需的玻璃/金属、
玻璃/玻璃、玻璃/塑料、玻璃/陶瓷等的粘接。

特点：单组份包装，使用方便；可用紫外光或日光固化，固化速度快，并有如下特点：

光学性能：胶液晶莹透明，固化后光透过率﹥90%，折光系数与玻璃相近。

粘接性能：固化后体积收缩率小，延伸率大，粘接强度高。

耐候性能：耐候性好，经紫外光长时间照射不黄变,可在-50℃—+130℃的温度范围使用。

用法：先将被粘物表面清洗干净、晾干，滴少量胶液于被粘物，压紧表面，排出胶层内的气泡，用波长
为365nm的紫外线灯,在～3cm灯距照射～12秒，或直接用阳光照射～25秒即可固化（随透光材料和灯具不
同，固化时间约有差异），放置1小时后无影胶的性能达到最佳。

注意事项：该产品对皮肤有轻微刺激，使用时要避免与皮肤直接接触和吸入蒸汽，防止滴入眼睛，用后
请用肥皂水清洗

UV感光性涂料、油墨、接着剂、涂装或印刷个种材料表面，经UV光照射产生光化学聚合反应，在瞬间
内即硬化干燥完成。

1．涂装：金属电镀、木材表面光亮涂装、纸面上光、塑胶地砖、PU合成皮上光、光纤表面涂装家俱、
汽车内饰件、钓竿、球杆等。

2．印刷：网版印刷、平版印刷、凸版印刷、自粘商标、金属铝板、软硬PC、PVC、ABS、PS压克力、特
多龙、玻璃、电子零件、电路板等。

3．接着：电路板CHIP零件之接着、玻璃之接着、各种电子零件、LCD液晶片、端子封胶接着。

3．注型：装饰用彩盒器具、装饰用配戴品、纽扣、胸针、发夹等。

二．UV特点

1. 瞬间干燥，高科技环保产品。

2. 省时省电省空间、生产效应高。

3. 采用UV干燥后使加工物达到高硬度、高光泽、耐磨擦、耐溶剂的效果。

我公司代理销售飞利浦原装进口UV光固化设备，UV灯。

规格：18W，40W，125W，1000W
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