
斗型螺栓，齐全,厂家,图片,供应商,紧固件

产品名称 斗型螺栓，齐全,厂家,图片,供应商,紧固件

公司名称 邯郸市雅途紧固件制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年县刘营镇龙曹村村东

联系电话 0310 - 6702521 13785001707

产品详情

  斗型螺栓是由头部及螺杆(带有螺纹的圆柱体)其头部为料斗形的一类紧固件。

    斗型螺栓由正棱台的头部、螺杆、螺纹(带有外螺纹的圆柱体)组成。

    斗型螺栓的性能等级可以分为3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9共10个性能等级，
其中8.8级(含)以上强度螺栓材质为中碳钢以及合金钢经热处理 ，这些螺栓称为高强度螺栓，其余通称为
普通强度螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓的公称抗拉强度值和屈强比值。例
如:

     1、性能等级4.8级的螺栓，其含义是:

       (1)、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;

       (2)、螺栓材质的屈强比值为0.8;

       (3)、螺栓材质的公称屈服强度达400X0.8=320MPa级

     2、性能等级8.8级的螺栓，其含义是:

       (1)、螺栓材质公称抗拉强度达800MPa级;



       (2)、螺栓材质的屈强比值为0.8;

       (3)、螺栓材质的公称屈服强度达800X0.8=640MPa级

     3、性能等级10.9级的螺栓，其含义是:

       (1)、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;

       (2)、螺栓材质的屈强比值为0.9;

       (3)、螺栓材质的公称屈服强度达1000X0.9=900MPa级

     螺栓性能等级的含义是国际通用的标准，相同性能等级的螺栓，不管材料和产地的区别，其性能
是相同的，设计上只选用性能等级即可。螺栓的强度等级为10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为10.9GPa
。
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