
CQG高温磁力泵

产品名称 CQG高温磁力泵

公司名称 上海奥一泵业制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市金山区亭林镇亭塔路156号

联系电话  18930158777

产品详情

一、产品概述：

      CQG型耐高温磁力驱动泵（耐温≤250℃）（简称磁力泵）通常由电机,磁力偶合器水冷却装
置和耐腐蚀离心泵四大部分组成,其主要特点是利用磁力偶合器传递动力,完全无泄漏。当电动机带动磁力
偶合器的外磁钢旋转时，磁力线穿过了间隙和隔离套，作用与内磁钢上，使泵转子与电动机同步旋转，
无机械接触地传递扭矩。在泵的动力输入端，由于液体被封闭在静止的隔离套内，没有动密封因而无泄
漏，磁力偶合器的磁性材料采用了高温介质而保持强大的磁力扭矩。在电机与磁力偶合器之间加装了水
冷却装置，防止泵送高温介质之热量传导至电机。以保持电机的正常运转，从而达到无泄露输送高温介
质。     CQG型高温磁力泵的过流部件根据需要可分别采用304、304l、302、321、316、316l、ub6
、cd4mcu、钛合金、镍基合金等耐腐蚀材料。 高温磁力泵是全国联合设计开发的新型完全无泄漏耐腐蚀
泵，其技术经济指标接近国外同类产品水平，其型式、基本参数及技术性能符合jb/t7742-95《小型磁力传
动离心泵》的标准要求主要用途及适用环境。

二、产品特点：

CQG型高温磁力泵适用与石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行
业。 是输送高温类易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各类腐蚀性液体的理想设备。

三、使用条件：

适用与输送最大系列工作压力1.6mpa，温度不超过280度，密度不大于1840千克/立方米，粘度不大于30c
m/s的不含硬颗粒和纤维的液体。

四、性能参数表：
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