
防霉玻璃胶-耐候胶-玻璃胶厂家招代理

产品名称 防霉玻璃胶-耐候胶-玻璃胶厂家招代理

公司名称 中山市乐俊化工有限公司

价格 180.00/件

规格参数 品牌:塔萨尼
规格:24支
包装:纸箱

公司地址 广东省中山市三角镇工业区

联系电话 0760-23389797 13392927276

产品详情

防霉玻璃胶-耐候胶-玻璃胶厂家招代理

中山市乐俊化工有限公司是一家集研发设计、生产制造、销售及售后一体的现代型民营企业。塔萨尼可
以提供种类丰富的个性化、高性能产品，以满足各类客户的需求。玻璃胶是一种家庭常用的黏合剂，主
要成分为硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮组成。硅酸钠易溶于水，有粘性，南方也称水玻璃，北方也称
泡花碱。玻璃胶在国内的技术已经很成熟，玻璃胶工艺成熟，质量安全可靠，国内的玻璃胶的要求越来
越高。使用方法：涂胶—粘结—固化—粘接—密封。

而耐候胶比较适用于：

1、耐候胶适用于各种幕墙耐候密封，特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封。

2、金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封

3、混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂

 

【执行标准】GB/T16776-2006，本产品通过ISO9001质量管理体系认证。

【产品含量-玻璃胶/结构胶/耐候胶/免钉胶】

一箱20支装，软支：750g/700g/590ml；颜色：黑、瓷白等，其它颜色可调；

一箱24支装，硬支：260ml/280ml/300ml/330ml；颜色：黑、白、半透明、透明等，其它颜色可调；



免钉胶一箱24支装，硬支：免钉胶A料：400g、300ml；

免钉胶一箱24支装，硬支：免钉胶A+：400g、300ml；量大从优，欢迎咨询！

一、产品特性：

  单组份中性玻璃透明胶，是一种中性固化、粘着力强、性能优异的建筑装配用胶。可广泛用于门窗安
装、铝材、塑钢窗、玻璃幕墙的填缝密封，亦可用于陶瓷、水泥、多种金属及屋顶的一般密封等。

二、应用指南：

  1、使用玻璃透明胶前应对所有的材料进行相容性和粘着力试验，确认合格后方可施工操作。

  2、为确保产品具有良好的力，所施工的材料表面必须清洁、干燥、不得有水份、灰尘、油污物存在
，且表面温度不得超过50度。

  3、基材表面清洗必须使用不脱绒的棉质白布和干净清洁的溶剂，如甲苯或丙硐，并在一小时内施工
打胶，避免再次污染。

 
4、胶浆填满接缝后，应再用刮刀进一步向内挤压，使胶浆安全填满接缝，不留空隙，以增强附着力。

  5、施工表面得用胶带遮信相邻表面，以便之后的整理、清洁、以确保、美观的效果。

三、注意事项：

  1、不能做为结构胶的结构方法的使用。

  2、对表面渗出油脂，增塑剂及其它液态有机物的建筑表面不宜使用。

  3、对不折边的铝塑板及塑钢霉烂有塑料成份的建材，使用前务必做好相容性和粘接性试验，以确定
本产品使用的适用性。

  4、用于石材工程方面的，在相容性和粘接力试验合格后，还须进行污染性试验，等全部合格后方可
进行工程施工。

四、贮存期

  1、贮存于阴凉干燥处，在温度低于27度的条件下。

  2、贮存期为9个月。

  中山乐俊化工有限公司保证耐候胶严格遵从国家标准，所有指标均能达到标准要求，单基于施工具体
条件（包括基材、施工方法、气候等）的差异，预先测试才能确保产品符合特定用途，而不能由说明书
内资讯代替。因此必须经过充分预先测试及独立决定达到满意效果才广泛使用。本公司对违反质量保证
所应负起的责任概不承认。 

热线 13392927276洪经理
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