
供应0.6mm镀镍弹簧钢丝丨镀锌不锈钢线

产品名称 供应0.6mm镀镍弹簧钢丝丨镀锌不锈钢线

公司名称 东莞市得锯五金材料有限公司

价格 13.00/公斤

规格参数 规格:0.6
抗拉强度:2500
硬度:49

公司地址 东莞市长安镇长盛社区长青南路187号华安商住
大厦A13号(集群注册)（注册地址）

联系电话  13326867984

产品详情

    供应0.6mm镀镍弹簧钢丝丨0.7mm镀锌不锈钢线，不锈钢雾面软丝应用于不锈钢丝网编织、不锈
钢丝再拉伸、不锈钢丝绳、不锈钢软管、不锈钢捆绑线、不锈钢织链、饰品、挂件等；不锈钢中硬光亮
丝应用于制刷、弹簧、渔具、织网、医疗器械、钢针、清洁球、衣架、内衣托等；不锈钢超硬弹簧丝应
用于喷雾用弹簧、高温弹簧、电池焊接、不锈钢压簧、拉簧、扭簧、高强度弹簧、高疲劳弹簧、医疗用
弹簧、无磁性弹簧、编织弹簧。不锈钢弹簧是化工机械和电子等诸多行业中工作环境要求耐腐蚀，耐中
温，无磁使用的一款的弹性元件，不锈钢弹簧在受载时能产生较大的弹性变形，把机械功或动能转化为
变形能，而卸载后不锈钢弹簧的变形消失并回复原状，将变形能转化为机械功或动能。不锈钢弹簧按受
力性质，不锈钢弹簧可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧，按形状可分为碟形弹簧、环形
弹簧、弹簧片、螺旋弹簧、截锥涡卷弹簧以及扭杆弹簧等。普通圆柱弹簧由于制造简单，且可根据受 
载情况制成各种型式，结构简单，故应用最广。弹簧的一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击
韧性及良好的耐热耐腐蚀性能等，常用的材料有参考如上。常用弹簧丝直径20毫米以下的用冷卷法，不
锈钢弹簧在制成后还要进行强压或抛光处理，可提高弹簧的承载能力和表面光洁度。
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