
c5240磷铜棒批发磷铜方棒磷铜毛细棒厂家直销

产品名称 c5240磷铜棒批发磷铜方棒磷铜毛细棒厂家直销

公司名称 东莞市黄宇金属材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 产品包装:包装完整
产品规格:品种齐全
货种:现货

公司地址 广东省东莞市长安镇宵边大街169号A座402

联系电话 0769-81760908

产品详情

 东莞市黄宇金属材料有限公司电话0769-81760908 传真0769-81760906 手机13751238373  
公司官网：www.dgshyjscl.com

概述：

磷铜由青铜添加脱气剂磷P含量0.03~0.35%,锡含量5~8%.及其它微量元素如铁Fe,锌Zn等组成延展性,耐疲劳
性均佳可用于电气及机械材料,可靠度高于一般铜合金制品. 青铜原指铜锡合金﹐后除黄铜﹑白铜以外的
铜合金均称青铜﹐并常在青铜名字前冠以第一主要添加元素的名。锡青铜的铸造性能﹑减摩性能好和机
械性能好﹐适合於制造轴承﹑蜗轮﹑齿轮等。

铝青铜强度高﹐耐磨性和耐蚀性好﹐用於铸造高载荷的齿轮﹑轴套﹑船用螺旋桨等。铍青铜和磷青铜的
弹性极限高﹐导电性好﹐适於制造精密弹簧和电接触元件﹐铍青铜还用来制造煤矿﹑油库等使用的无火
花工具。

磷铜有更高的耐蚀性,耐磨损,冲击时不发生火花。用于中速、重载荷轴承，工作最高温度250℃。具有自
动调心，对偏斜不敏感，轴承受力均匀承载力高，可同时受径向载荷，自润滑无需维护等特性。

磷铜是一种合金铜，具有良好的导电性能，不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。 锡磷青铜的
插孔簧片硬连线电气结构，无铆钉连接或无摩擦触点，可保证接触良好，弹力好，拨插平稳。
该合金具有优良机械加工性能及成屑性能，可迅速缩短零件加工时间。 

磷铜作为中间合金广泛用于铜铸造、焊料等领域，在国民经济的发展中占有重要的一席之地。



化学成份：

铜 Cu ：余量 锡 Sn ：6.0～7.0 铅 Pb：≤0.02 磷 P：0.10～0.25 铝 Al：≤0.002 铁 Fe：≤0.05 硅 Si ：≤0.002
锑 Sb ：≤0.002 铋 Bi：≤0.002 注：≤0.1(杂质) QSN6.5-0.1

力学性能：

注 ：棒材的纵向室温拉伸力学性能 试样尺寸：直径或对边距离5～12 热处理规范 热加工温度750～770℃;

 东莞市黄宇金属材料有限公司欢迎您的选购！我公司产品规格齐全，价格优惠，包装完好，铜质纯净
，直线度好，库存量大，可提供材质证明和SGS报告 。热诚欢迎广大客户来人来电咨询、订购！
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